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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie 140
Dual overcenter valve in line "140 series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

La valvola permette il flusso
liberodaV1>C1oV2>C2eil
controllo nel verso opposto
tramite l'azione della

pressione di pilotaggio.

Assicura il blocco del carico con
distributore in neutro o a pompa
ferma (trafilamento max. 5
gocce/min) e permette di scaricare
i picchi di pressione se la spola del
distributore € a centro aperto.
Tarare ad almeno 1,3 volte la
pressione massima indotta dal
carico. Eventuali contropressioni
sullo scarico aumentano la
pressione di taratura e di pilotaggio
richiesta per pilotare la valvola.

The valve allows free flow from
V1>C1 or V2>C2 and the control in
the opposite direction.

The load is locked when the spool
valve is in neutral position or the
pump is not running (max leakage
5 drops/min).

Peaks of pressure can be relieved
only with open centre spool valves.
The valve must be set at 1,3 times
the max. load induced pressure.
Back pressure downstream the
valve increases the setting and the
requested pilot pressure.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA
916003
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A070261.22.00 4.1:1 100-350 Bar| 300 Bar | 180 Bar/turn | 30 L/min 500 Bar 1/4"g 1.2 Kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie 165
Dual overcenter valve in line "165 series"”
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CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

La valvola permette il flusso
libero da A>C10B>C2

e il controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola

del distributore e a centro
aperto. Tarare ad almeno

1,3 volte la pressione massima
indotta dal carico. Eventuali
contropressioni sullo scarico
aumentano la pressione

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The valve allows free flow
from A>C1 or B>C2

and the control in the opposite
direction. The load is locked
when the spool valve

is in neutral position

or the pump is not running
(max leakage 5 drops/min).
Peaks of pressure can be
relieved only with open centre
spool valves. The valve

must be set at 1,3 times

the max. load induced
pressure. Back pressure
downstream the valve
increases the setting

PIOMBATURA di taratura e di pilotaggio and the requested
916003 richiesta per pilotare la valvola. pilot pressure.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione | Dimensione | p.c
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte

Ordering Code Pilot Ratio Pl;{-:as:;;e Sst:?g:;d Tr:‘c!?:lal;: Max Flow Prgdsas)t(lre Port Size |Weight
A070361.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.7kg
A070361.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.7kg
A070361.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.7kg
A070461.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 2.1kg
A070461.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 2.1kg
A070461.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 2.1kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie 165
Dual overcenter valve in line "165 series"”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
La valvola permette il flusso The valve allows free flow
libero da A>C10B>C2 from A>C1 or B>C2
e il controllo nel verso opposto and the control in the opposite
tramite 'azione della pressione direction. The load
di pilotaggio. Assicura il blocco is locked when the spool
del carico con distributore valve is in neutral position
in neutro o a pompa ferma or the pump is not running
(trafilamento max. 5 gocce/min) (max leakage 5 drops/min).
e permette di scaricare i picchi Peaks of pressure
di pressione se la spola del can be relieved only
distributore € a centro aperto. with open centre spool
Tarare ad almeno 1,3 volte valves. The valve must
la pressione massima indotta be set at 1,3 times the max.
dal carico. Eventuali load induced pressure.
contropressioni sullo scarico Back pressure downstream
aumentano la pressione the valve increases
di taratura e di pilotaggio the setting and the requested
richiesta per pilotare la valvola. pilot pressure.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
: . : Pressure | Standard Pressure Max : .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
B070461.04.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.1kg
B070461.05.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar |135 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.1kg
B070461.06.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.1kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BR
Dual overcenter valve in line "BR series”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
La valvola permette il flusso The valve allows free flow from
liberoda A>C1o0B>C2eil A>C1 or B>C2 and the controlin
controllo nel verso opposto the opposite direction.
tramite l'azione della pressione The load is locked when the
di pilotaggio. Assicura il blocco spool valve is in neutral position
del carico con distributore in or the pump is not running (max
neutro o a pompa ferma leakage 5 drops/min).
(trafilamento max. 5 gocce/min) Peaks of pressure can be
e permette discaricare i picchidi | relieved only with open centre
pressione se la spola del spool valves. The valve must be
distributore & a centro aperto. set at 1,3 times the max. load
Tarare ad almeno 1,3 volte la induced pressure.
pressione massima indotta dal Back pressure downstream the
carico. Eventuali contropressioni | valve increases the setting and
sullo scarico aumentano la the requested pilot pressure.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING pressione di taratura e di
PIOMBATURA CODE pilotaggio richiesta
916003 per pilotare la valvola.
: P Rapportodi | Campodi Taratura Incremento Portata | Pressione | Dimensione
Codice Ordinazione | "piioiaggio | Taratura Standard per Giro Massima Max Porte Peso
. f . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight
A070300.11.00 4.84:1 100-350 Bar| 350 Bar 125 Bar/turn | 45 L/min | 500 Bar 3/8"g 1.6 Kg
A070300.12.00 6.83:1 100-450 Bar | 300 Bar 175 Bar/turn | 45 L/min | 500 Bar 3/8"g 1.6 Kg
* | B070300.11.00 4.84:1 100-350 Bar| 350 Bar | 125 Bar/turn | 45 L/min | 350 Bar 3/8"g 0.8Kg
* B070300.12.00 6.83:1 100-400 Bar 300 Bar 175 Bar/turn | 45 L/min 350 Bar 3/8"g 0.8Kg
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

La valvola permette il flusso The valve allows free flow from
libero da A>C10B>C2eil A>C1 or B>C2 and the controlin
controllo nel verso opposto the opposite direction.

tramite l'azione della pressione The load is locked when the

di pilotaggio. Assicura il blocco spool valve is in neutral position
del carico con distributore or the pump is not running (max
in neutro o a pompa ferma leakage 5 drops/min ). Peaks of

(trafilamento max. 5 gocce/min) | pressure can be relieved only

e permette di scaricare i picchidi | with open centre spool valves.

pressione se la spola del The valve must be setat 1,3
distributore & a centro aperto. times the max. load induced
Tarare ad almeno 1,3 volte la pressure. Back pressure
pressione massima indotta dal downstream the valve increases
carico. Eventuali contropressioni | the setting and the requested
sullo scarico aumentano la pilot pressure.

pressione di taratura e di
pilotaggio richiesta
per pilotare la valvola.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE

916003-916013

Codice Rapportodi | Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max : .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight

A070400.11.00 4.84:1 100-350 Bar| 300 Bar |125 Bar/turn | 80 L/min 500 Bar 1/2"qg 2.2Kg
A070400.12.00 6.83:1 100-450 Bar| 300 Bar |175 Bar/turn | 80 L/min 500 Bar 1/2"qg 2.2 Kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BR
Dual overcenter valve in line "BR series"
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La valvola permette il flusso
liberoda A>C10B>C2eil
controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi di
pressione se la spola del
distributore & a centro aperto.
Tarare ad almeno 1,3 volte la
pressione massima indotta dal
carico. Eventuali contropressioni
sullo scarico aumentano la

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The valve allows free flow from
A>C1 or B>C2 and the control in
the opposite direction. The load
is locked when the spool valve is
in neutral position or the pump
is not running (max leakage 5
drops/min). Peaks of pressure
can be relieved only with open
centre spool valves. The valve
must be set at 1,3 times the
max. load induced pressure.
Back pressure downstream the
valve increases the setting and
the requested pilot pressure.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING pressione di taratura e di
PIOMBATURA CODE pilotaggio richiesta per pilotare
916005 la valvola.
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard Per Giro Massima Max Porte Peso
. . : Pressure Standard Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight
*| A070600.11.00 4.4:1 100-350 Bar 300 Bar 90 Bar/turn | 140 L/min 500 Bar 3/4"qg 4.6 Kg
*| A070600.12.00 8.2:1 100-400 Bar 350 Bar 90 Bar/turn | 140 L/min 500 Bar 3/4"qg 4.6 Kg
B070600.11.00 4.4:1 100-350 Bar 300 Bar 90 Bar/turn | 140 L/min 350 Bar 3/4"qg 4.6 Kg
B070600.12.00 8.2:1 100-400 Bar| 350 Bar | 90 Bar/turn | 140 L/min 350 Bar 3/4"g 4.6 Kg
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Valvola di blocco bilanciata doppio effetto serie BE
Dual overcenter valve "BE series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

La valvola permette il flusso
libero daV1>C10V2>C2

e il controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola del
distributore & a centro aperto.
Tarare ad almeno 1,3 volte

la pressione massima indotta
dal carico. Eventuali
contropressioni sullo scarico
aumentano la pressione

di taratura e di pilotaggio
richiesta per pilotare la valvola.

The valve allows free flow from
V1>C1 or V2>C2 and the control
in the opposite direction.

The load is locked when

the spool valve is in neutral
position or the pump is not
running (max leakage 5
drops/min). Peaks of pressure
can be relieved only with open
centre spool valves.

The valve must be set at 1,3
times the max. load induced
pressure. Back pressure
downstream the valve
increases the setting and

the requested pilot pressure.

Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
B070600.01.00 3:1 70-350 bar | 120 bar 73 bar/turn | 120 |/min 350 bar 3/4"G 2.5kg
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IFB'—J ‘ Valvola di bilanciamento doppio effetto, serie 210

Dual overcenter valve "210 series"
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COoD. L L1 L2 L3 L4 L5 L6 S S1 S2 S3 H H1 H2 D
La valvola permette il Flusso libero The valve allows free flow
daV1>C10V2>C2eil controllo from V1>C1 or V2>C2 and the
nel verso opposto tramite l'azione control in the opposite direction.
della pressione di pilotaggio. Assicura | The load is locked when the spool
il blocco del carico con distributore valve is in neutral position
in neutro o a pompa ferma or the pump is not running
(trafilamento max. 5 gocce/min) (max. Leakage 5 drops/min).

e permette di scaricare un picco Peaks of pressure can be relieved
di pressione se la spola del only with open centre spool valves.
distributore é a centro aperto. The valve must be set at 1.3 times
Tarare ad almeno 1,3 volte la the max. load induced pressure.
pressione massima indotta dal carico. | Back pressure downstream
Eventuali contropressioni sullo the valve increases the setting
scarico aumentano la pressione and the requested pilot pressure.
di taratura e di pilotaggio richiesta The one-way restrictors
per pilotare la valvola. Sulla linea on the pilot lines allow to dump
co DIPCII(:_JI\O/IFI;RI'I"\IL'JARZAON E SEALI N(é ggED ERING di pilotaggio una strozzatura the valve piloting.
unidirezionale regolabile permette
916013 dismorzare il pilotaggio della valvola.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio P';f::;'? Sstggg:;d Tr';‘:?::;g Max Flow Prgdsas)l(lre Port Size |Weight
B070461.09.00 4:1 100-370 bar ; gsg E:: 108 bar/turn| 150 |/min | 380 bar 1/2'G | 2.2kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BR
Dual overcenter valve in line "BR series"
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La valvola permette il flusso
libero da D1>U1 0 D2>C2

eil controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola del
distributore € a centro aperto.
Tarare ad almeno 1,3 volte la
pressione massima indotta

dal carico. Eventuali

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The valve allows free flow
frommD1>U1 or D2>U2

and the control in the opposite
direction. The load is locked
when the spool valve is

in neutral position or the pump
is not running (max leakage

5 drops/min). Peaks of
pressure can be relieved only
with open centre spool valves.
The valve must be set at 1,3
times the max. load induced
pressure. Back pressure
downstream the valve increases

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING contropressioni sullo scarico the setting and the
PIOMBATURA CODE aumentano la pressione requested pilot pressure.
916005 di taratura e di pilotaggio.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio Pressure Stanqard Pressure Max Flow Max Port Size | Weight
Range Setting Increase Pressure
A070800.01.00 7:1 100-380 bar| 350 bar 82 bar/turn | 200 l/min 350 bar 1"G 9.5kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie 165 CC
Dual overcenter valves in line "165 series CC"
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CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

La valvola permette il flusso libero
daA>C10B>C2 eil controllo
nelverso opposto tramite l'azione
dellapressione di pilotaggio.
Assicura il blocco del carico

con distributore in neutro o a pompa
ferma (trafilamento max.

5 gocce/min) e permette di scaricare
i picchi di pressione se la spola

del distributore & munita di valvola
antishocks tarata ad almeno 30 bar
al di sotto della taratura della
valvola. Tararead almeno 1,3 volte

la pressionemassima indotta

dal carico. Eventuali contropressioni
sulloscarico aumentano solo

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The valve allows free flow from
A>C1 or B>C2 and the control

in the opposite direction.

The load is locked when the spool
valve is in neutral position

or the pump is not running

(max. leakage 5 drops/min).
Peaks of pressure can be relieved
only if the spool valve is equipped
with shock valves, to be set

at least 30 bar below the valve
setting. The valve must be set

at 1.3 times the max. load induced
pressure. Back pressure
downstream thevalve increases
only the required pilot pressure.

PIOMBATURA la pressione di pilotaggio. The valve Ffits 2 airbleeds.
916001 La valvola ha 2 sfiati all'aria.

C'odic'e Rapporto_di Campo di Taratura Increme;nto Portata Pressione |Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio Pll'!easns;;e Sstg?g:;d 7;:2:2;: Max Flow Prznsas)t(lre Port Size | Weight
A070366.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar | 105 bar/turn| 45 l/min 500 bar 3/8"G 1.7 kg
A070366.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.7kg
A070366.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.7kg
A070466.01.00 2.71 80-350 bar 300 bar 105 bar/turn | 60 l/min 500 bar 1/2"G 2.1kg
A070466.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 2.1kg
A070466.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 2.1kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BRCC
Dual overcenter valves in line "BRCC series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

La valvola permette il flusso
libero da A>C1 0 B>C2

e il controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola

del distributore & munita

di valvola antishocks tarata

ad almeno 30 bar al di sotto
della taratura della valvola.
Tarare ad almeno 1,3 volte

la pressione massima indotta
dal carico. Eventuali
contropressioni sullo scarico

The valve allows free flow
from A>C1 or B>C2

and the control in the opposite
direction. The load is locked
when the spool valve

is in neutral position

or the pump is not running
(max. leakage 5 drops/min).
Peaks of pressure

can be relieved only if

the spool valve is equipped
with shock valves, to be set

at least 30 bar below the valve
setting. The valve must be set
at 1.3 times the max. load
induced pressure.

Back pressure downstream
the valve increases

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING aumentano solo la pressione only the required pilot pressure.
PIOMBATURA CODE di pilotaggio. La valvola The valve Fits 2 air bleeds.
916001 ha 2 sfiati all’aria.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max : .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight
A070306.11.00 4.84:1 100-350 Bar| 300 Bar | 150 Bar/turn| 45 L/min 500 Bar 3/8"g 1.6 Kg
A070306.12.00 6.83:1 100-450 Bar| 300 Bar |210 Bar/turn | 45 L/min 500 Bar 3/8"g 1.6 Kg
A070306.13.00 9.5:1 100-350 Bar| 250 Bar | 82 Bar/turn | 45 L/min 500 Bar 3/8"g 1.6 Kg
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Valvola di blocco bilanciata in linea serie BRCC
Dual overcenter valves in line "BRCC series"
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CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
C

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La valvola permette il flusso
liberodaV1>C1oV2>C2eil
controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola del
distributore € munita di

valvola antishocks tarata

ad almeno 30 bar al di sotto
della taratura della valvola.
Tarare ad almeno 1,3 volte

la pressione massima indotta
dal carico. Eventuali
contropressioni sullo scarico
aumentano solo la pressione

The valve allows free flow from
V1>C1 or V2>C2 and the control
in the opposite direction. The
load is locked when the spool
valve is in neutral position or
the pump is not running (max.
leakage 5 drops/min). Peaks of
pressure can be relieved only if
the spool valve is equipped

with shock valves, to be set at
least 30 bar below the valve
setting. The valve must be set at
1.3 times the max. load induced
pressure. Back pressure
downstream the valve

increases only the required pilot
pressure. The valve fits 2 air
bleeds.

PIOMBATURA ODE di pilotaggio. La valvola ha 2
916001 sfiati all’aria.

Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso

Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . : Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight

A070406.11.00 4.84:1 100-350 Bar| 350Bar | 150 Bar/turn| 80 L/min 500 Bar 1/2"g 2.2 Kg
A070406.12.00 6.83:1 100-450 Bar| 300Bar 210 Bar/turn| 80 L/min 500 Bar 1/2"g 2.2 Kg
A073906.11.00 4.84:1 100-350 Bar| 250Bar | 150 Bar/turn| 80 L/min 500 Bar M22x1.5 2.2 Kg
A073906.12.00 6.83:1 100-450 Bar| 300Bar | 210 Bar/turn| 80 L/min 500 Bar M22x1.5 2.2 Kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BP
Dual overcenter valve in line "BP series"”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
La valvola permette il flusso The valve allows free flow
libero daV1>C10V2>C2 from V1>C1 or V2>C2
e il controllo nel verso opposto and the control in the opposite
tramite l'azione della pressione direction. The load is locked
di pilotaggio. Assicura il blocco when the spool valve
del carico con distributore is in neutral position
in neutro o a pompa ferma or the pump is not running
(trafilamento max. 5 gocce/min) | (max leakage 5 drops/min).
e permette di scaricare i picchi Peaks of pressure can be
di pressione se la spola relieved only with open
del distributore é a centro centre spool valves.
aperto. Tarare ad almeno The valve must be set
1,3 volte la pressione massima at 1,3 times the max. load
indotta dal carico. Eventuali induced pressure. Back
contropressioni sullo scarico pressure downstream
aumentano la pressione the valve increases
di taratura e di pilotaggio the setting and the
richiesta per pilotare la valvola. requested pilot pressure.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
B070461.08.00 10:1 100-350 bar 350 bar 93 bar/turn 60 |/min 350 bar 1/2"G 1.25 kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BRCC
Dual overcenter valve in line "BRCC series"
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CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

La valvola permette il flusso
libero da A>C1 0 B>C2

e il controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola

del distributore & munita

di valvola antishocks tarata

ad almeno 30 bar al di sotto
della taratura della valvola.
Tarare ad almeno 1,3 volte

la pressione massima indotta
dal carico. Eventuali
contropressioni sullo scarico
aumentano solo la pressione

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The valve allows free flow
from A>C1 or B>C2

and the control in the opposite
direction. The load is locked
when the spool valve

is in neutral position

or the pump is not running
(max. leakage 5 drops/min).
Peaks of pressure can be
relieved only if the spool valve
is equipped with shock valves,
to be set at least 30 bar

below the valve setting.

The valve must be set

at 1.3 times the max.

load induced pressure.

Back pressure downstream
the valve increases only

the required pilot pressure.

SFIATO/AIR BLEED .
L7

PIOMBATURA di pilotaggio. La valvola The valve fits 2 air bleeds.
916005 ha 2 sfiati all’aria.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
: . . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight

* | A070606.11.00 4.4:1 100-350 bar| 300 bar 90 bar/turn | 140 |/min 500 bar 3/4"G 4.6 kg
* | A070606.12.00 8.2:1 100-450 bar| 350 bar | 90 bar/turn | 140 |/min 500 bar 3/4"G 4.6 kg
B070606.11.00 4.4:1 100-350 bar| 300 bar 90 bar/turn 140 I/min 350 bar 3/4"G 4.6 kg
B070606.12.00 8.2:1 100-450 bar| 300 bar 90 bar/turn | 140 |/min 350 bar 3/4"G 4.6 kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia in linea serie BP
Dual overcenter valve in line "BP series"”
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CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La valvola permette il flusso
libero daV1>C10V2>C2

e il controllo nel verso opposto
tramite l'azione della pressione
di pilotaggio. Assicura il blocco
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma
(trafilamento max. 5 gocce/min)
e permette di scaricare i picchi
di pressione se la spola del
distributore & a centro aperto.
Tarare ad almeno 1,3 volte la
pressione massima indotta dal
carico. Eventuali contropressioni
sullo scarico aumentano la
pressione di taratura e di
pilotaggio richiesta

The valve allows free flow
from V1>C1 or V2>C2

and the control in the opposite
direction. The load is locked
when the spool valve

is in neutral position

or the pump is not running
(max leakage 5 drops/min ).
Peaks of pressure can be
relieved only with open
centre spool valves.

The valve must be set

at 1,3 times the max.

load induced pressure.
Back pressure downstream
the valve increases

the setting and the

916005 per pilotare la valvola. requested pilot pressure.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
B070661.01.00 10:1 100-350 bar| 210 bar 74 bar/turn | 140 |/min 350 bar 3/4"G 2.2 kg
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Valvola di balanciamento doppio effetto, serie 210 cc
Dual overcenter valve "210 cc series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Dual overcenter valve,
suggested for use with close
centre spools . To be connected
as shown . The valve allows: free
flow from V2 to C2 and from V1
to C1, to hold the load with
spool in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied, relief
function against overpressure in
the cylinder.

Valvola di bilanciamento a
doppio effetto, consigliata per
distributori con spole a centro
chiuso. Collegare all'impianto
come da schema.. La valvola
permette: flusso libero da V2
verso C2 e da V1 verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro o a
pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a seguito del pilotaggio della
valvola pilotaggio,protezione da
sovrapressioni nel cilindro.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE
916013
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight
B070466.01.00 4:1 100-350 Bar| 350 Bar | 110 Bar/turn| 150 L/min 350 Bar 1/2"g 2.18Kg




