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Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata
doppia con flangiatura per
motori idraulici DINAMICOIL.

Dual flangeable
overcenter valve for
DINAMICOIL machines.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE
916003 - 916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Standard | Pressure Max Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio | Pressure Range Setting Increase Flow @ Pressure Port Size Weight
B070381.22.00 4.2:1 1-2 | 60-220 bar| 190 bar | 135 bar/turn 40 Umin | 350 bar V1,V2,C1,C2 3/8"G 1.95 kg
2-3 | 40-150 bar| 90 bar | 45 bar/turn Cc3 1/4"G
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’F'—J | Valvola di blocco bilanciata doppia Flangiabile per motori idraulici serie

Flangeable dual overcenter valve for hydraulic motors "165 series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata Dual overcenter valve with
doppia con valvola di dual flangeable relief valve
massima doppia incrociata cross-line for danfoss motors
flangiata con bulloni per OMR, OMP.

motori danfoss OMR, OMP.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003 - 916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura |Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pﬁotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering . . Standard Pressure Max . .
Code Pilot Ratio |Pressure Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
1-2| 60-220 bar 200 bar |135 bar/turn ) V1,V2,C1,C2 | 1/2"G
B070481.33.00 4.2:1 60 |/min | 350 bar 2.4Kg
3-4/100-350 bar| 130 bar [110 bar/turn Cc3 1/4"G
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Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata
doppia con flangiatura per
motori idraulici DINAMICOIL.

Dual flangeable overcenter
valve for DINAMICOIL machines.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA
916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
. V1,V2 | 1/2"g

B070481.22.00 4.2:1 60-220 Bar | 40 Bar | 45 Bar/turn | 60 L/min 350 Bar G 14" 1.5Kg
g
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; Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
[HBS] | b giabile p

Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter
doppia con flangiatura per valve for DINAMICOIL machines.

motori idraulici DINAMICOIL.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . : Pressure | Standard Pressure Max Max . .

Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Flow | Pressure Port Size Weight
B070481.25.00 4.2:1 60-220 bar | 190 bar |135 bar/turn| 60 |/min| 350 bar Vi, VZC,3C1, c2 1;2"2 1.5kg
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; Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
’FB_J | PP g p

Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata Dual overcenter valve with dual
doppia con valvola di massima flangeable relief valve cross-line
doppia incrociata flangiata for DINAMICOIL machines.

con bulloni per motori idraulici

DINAMICOIL.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003 - 916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pfl)otaggio Taratura Standard per Giro | Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering . . Standard | Pressure Max Max . .
Code Pilot Ratio |Pressure Range Setting Increase Flow | Pressure Port Size Weight
B070481.26.00 4.2:1 1-2 | 60-220 Bar | 200 Bar (135 Bar/turn 60 L/min 350 Bar V1,V2/c1,C2 | 1/2 g/"ra19 18Kg
- 3-4 [100-350 Bar| 130 Bar |[110 Bar/turn c3 1/4"g
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Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata

doppia con flangiatura

per motori danfoss
OMS/OMSW OMSS.

Danfoss OMS/OMSW OMSS.
Dual flangeable overcenter
valve for danfoss motors
OMS/OMSW OMSS.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapporto di | Campo di Taratura | Incremento | Portata | Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . : Pressure | Standard Pressure Max Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Flow Pressure Port Size Weight
B070481.27.00 4.2:1 60-220 bar | 190 bar |135 bar/turn|60 |/min| 350 bar Vi, VZC'?’G’ 2 1;421"2 1.5kg
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: Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
[HBS] | A giabile p

Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter
doppia con flangiatura per valve for danfoss motors OMR
motori danfoss OMR, OMP e OMP and white series HS, HP.

white series HS e HR.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata Pressione : .
Ordinazione Pilotaggio | Taratura | Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure |Standard | Pressure Max : .

Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
B070481.28.00 4.2:1 60-220 bar| 190 bar [135 bar/turn| 60 l/min 350 bar Vi, VZC,§1, c2 1;‘21"2 1.5 kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Dual overcenter valve

with dual flangeable relief valve
cross-line for danfoss motors
OMS/OMSW OMSS.

Valvola di blocco bilanciata
doppia con valvola di massima
doppiaincrociata flangiata
con bulloni per motori danfoss
OMS/OMSW OMSS.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA
916003 - 916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura |Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
Orggaleng Pilot Ratio | Pressure Range S;:?g:;d T;ﬁf_’::;: Max Flow Prgdsi)l(lre Port Size Weight

4.2:1 1-2| 60-220 bar 200 bar 135 bar/turn . V1,V2,C1,C2 | 1/2"G
B070481.30.00 60 |/min | 350 bar —124kg

- 3-4/100-350 bar | 130bar [110 bar/turn Cc3 1/4"G
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Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors

L1 L L1
m = =
T >t
T I , f |
c3
; ©c ok
| T 2
’ - - = T
| 3 4 T
J e o —
mamlis
~ © r—T7—1 r HEX5
T T I [ | (&) HEX17
IL J T T
2] L]
L2 3
= CURVE CARATTERISTICHE T e
3 PERFORMANCE CURVES L5
a 25 L7 L4
< /
g2 '® v2_ @) "
@ 15 WA HEX13 ©
i e L
w 10 RS HEX4 S }
a — Y Y
wn
g s ] - 77 .
o | I\ - &/ Gl v
(%]
Q 0 10 20 30 40 50 60 7 sl @
a PORTATA / FLOW - Q (I/min) —
a
Corpo in alluminio / Aluminium body
80 |~52| 20 | 40 | 41 [19.5/ 65 | 7.5| 80 |72.5/7.5| 53 | 3 | 27 | 8 |47.8/107.5/64.75 31 | 4.5| 14 | 49 |31.5/29.5/ 27 |12.5
L L1/ L2 3|4 L5/ L6|L7 S ST S2|/S3 5S4 /S5/S6/S7T  H | H1 |H2 H3|H4 HS5 | H6| H7 H8 H9

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Dual overcenter valve with
dual flangeable relief valve
cross-line for danfoss motors
OMR, OMP.

Valvola di blocco bilanciata
doppia con valvola di
massima doppia incrociata
flangiata con bulloni per
motori danfoss OMR, OMP.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA
916003 - 916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento | Portata |Pressione . .
Ordinazione | Pilotaggio Taratura Standard perGiro | Massima Max Dimensione Porte | Peso
Ordering . . Standard Pressure Max : .

Code Pilot Ratio |Pressure Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight

1-2| 60-220 bar 200 bar |135 bar/turn . V1,V2,C1,C2 | 1/2"G
B070481.32.00 4.2:1 60 |/min | 350 bar 2.4Kg

3-4|100-350 bar| 130 bar |110 bar/turn c3 1/4"G
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’FB'—J Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter
doppia con flangiatura valve for SAMHYDRAULIK
per motori SAMHYDRAULIK MB1010 motors.
MB1010.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura Incremento | Portata |Pressione . :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure | Standard Pressure Max Max . .

Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Flow | Pressure Port Size Weight
B070481.35.00 4.2:1 60-220 bar | 130bar |135bar/turn | 60 |/min | 350 bar Vi, VZ(':3C1’ c2 1;‘2‘2 1.6 kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve “165 series” flangeable for hydraulic motors
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter

doppia con flangiatura valve for danfoss motors OMS.

per motori danfoss OMS.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione . :

Ordinazione Pilotaggio | Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. : . Pressure | Standard Pressure Max Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Flow | Pressure Port Size Weight
B070481.38.00 4.2:1 60-220 bar | 190bar | 135 bar/turn | 60 |/min | 350 bar V1'V2C'3C1'C2 1;‘21"2 1.5kg
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Valvola di blocco bilanciata doppia per centro aperto
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Dual overcenter valve for open centre
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter
doppia con flangiatura per valve for DANFOSS OMR and
motori idraulici DANFOSS OMR OMP machines.
e OMP.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento | Portata Pressione . :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure | Standard | Pressure Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
A070481.41.00 4.2:1 60-220 Bar | 160 Bar |135 Bar/turn| 60 L/min [350 Bar V1(':;/2 1;‘21"2 2.8 kg




DLECHDPAUL\CA ‘

Pag. 07.13.12

Valvola di bilanciamento doppio effetto flangiata con cartuccia serie SM
Flangeable single overcenter valve with cartridge "SM series"
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COD. LiL1|{L2(L3| L4/ S| H H1|H2 H3 H4 H5/ H6| G |G1|G2 |G3 G4 D O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter
doppia con flangiatura per valve for DANFOSS OMS
motori idraulici DANFOSS OMS. machines. The valve allows:
Permette il flusso libero free flow from V1 to C1
daV1versoCledaV2 and from V2 to C2.
verso C2.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916005
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento | Portata Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte | Peso
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | MaxFlow | p.cire Port Size Weight
. V1-V2 1/2"G
B070481.31.00 4.25:1 80-350 bar | 210 bar |108 bar/turn| 80 |/min 350 bar = M10x 1.52 kg
X
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Valvola di bilanciamento doppio effetto flangiata con cartuccia serie SM
Flangeable single overcenter valve with cartridge "SM series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di blocco bilanciata
doppia con flangiatura per
motori idraulici DANFOSS OMP.
Permette il flusso libero da V1
verso C1 e daV2verso C2.

Dual flangeable overcenter
valve for DANFOSS OMP
machines. The valve allows:
free flow from V1

to C1and from V2 to C2.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916005
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento Portata Pressione . :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura | Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte | Peso
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight

. Vi-v2| 3/8"G
B070381.26.00 4.25:1 80-350 bar | 210 bar [108 bar/turn| 55 |/min 350 bar = M10x1 1.55 kg

X
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’FB'—J Valvola di blocco doppia serie 165 flangiabile per motori idraulici
Dual overcenter valve "165 series”, flangeable for hydraulic motors
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Corpo in alluminio / Aluminium body

B070481.50.00 | 151 242 max| 19.5/112| 42 | 32 | 52 | 59 5 132/22|39.5| 10 | 14 |@10.5@16.5OR 3093 23.47x2.62
CoD. L L1 L2 | L3 | L4 | L5| L6 | S S1 |S2|S3| H | H1 | H2 D D1 O-RING

DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di blocco bilanciata Dual flangeable overcenter
doppia con flangiatura per motori | valve for danfoss motors
danfoss OMS/OMSW OMSS. OMS/OMSW OMSS.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata |Pressione - .

Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering Code | Pilot Ratio | Pressure | Standard | Pressure |y, o, | Max Port Size Weight
Range Setting Increase Pressure

V1, V2 1/2"G
B070481.50.00 4.2:1 100-350 bar| 350 bar |135 bar/turn| 60 |/min | 350 bar | C3, M1, M2 1/4"G 1.1 kg
c1,C2 @10
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Valvola di blocco bilanciata doppia flangiabile, serie 165
Flangeable dual overcenter valve "165 series”
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La valvola permette il flusso libero
da A>C10B>C2eil controllo

nel verso opposto tramite l'azione
della pressione di pilotaggio.
Assicura il blocco del carico con
distributore in neutro o a pompa
ferma (trafilamento max. 5
gocce/min) e permette di scaricare
i picchi di pressione se la spola del
distributore é a centro aperto.
Tarare ad almeno 1,3 volte

la pressione massima indotta

dal carico. Eventuali contropressioni
sullo scarico aumentano la
pressione di taratura e di pilotaggio
richiesta per pilotare la valvola.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The valve allows free flow from
A>C1 or B>C2 and the control

in the opposite direction.

The load is locked when the spool
valve is in neutral position or the
pump is not running (max leakage
5 drops/min ). Peaks of pressure
can be relieved only with open
centre spool valves. The valve
must be set at 1,3 times the max.
load induced pressure.

Back pressure downstream

the valve increases the setting
and the requested pilot pressure.

Codice Ordinazione Rapporto_di Taratura Portata Pressione Dimensione Porte Peso
Pilotaggio Standard Massima Max
Ordering Code Pilot Ratio Standard Max Flow Max Port Size Weight
Setting Pressure
B070481.43.00 11:1 200 bar 60 |/min 210 bar ML \/ 2,,6 1.1kg
C3-M1-M2 1/4"G




