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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BR
Single overcenter "BR series"
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Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrapressioni nel cilindro.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from A to C1,

to hold the load with spool

in neutral position or with the
pump not running, controlled
movement when pilot pressure
is applied, relief function
against overpressure

in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE
916003

Codice Rapporto di Campodi | Taratura Incremento Portata Pressione Dimensione Peso

Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per Giro Massima Max Porte

. . . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060300.00.00 4841  100-350 bar 250 bar | 125 bar/turn| 45 Umin | 500 bar C1I'DA fﬁg 12kg
A060300.01.00 6.83:1 100-450 bar| 250 bar |175 bar/turn| 45 |/min 500 bar C1|'3A 3;48‘,,2 1.2kg
A060300.02.00 9.49:1  |100-450 bar 250 bar | 240 bar/turn| 45 Umin | 500 bar C1F',A fﬁg 12kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BR
Single overcenter "BR series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma,

controllo del movimento

di discesa del carico a seguito
del pilotaggio della valvola

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as
shown. The valve allows:
free flow from A to C1,
to hold the load with
spool in neutral position
or with the pump not
running, controlled
movement when pilot
pressure is applied,
relief Function against

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA

pilotaggio,protezione da

sovrapressioni nel cilindro.

overpressure in the cylinder.

916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte | Peso
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060400.00.00 4.84:1 100350 | 350 bar 125 bar/turn. 60 Umin | 500 bar | CRA | 12'G 1y 5y
bar P 1/4"G
A060400.01.00 6.83:1 100-450 | 550 par 175 bar/turn. 60 Umin | 500 bar | CRA L 1/2'G 1 5y
bar P 1/4"G
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165
Single overcenter "165 series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata

per distributori con spole

a centro aperto in neutro.

La valvola permette: flusso libero
da Averso C1, sostentamento

del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma,
controllo del movimento di discesa
del carico a seguito del pilotaggio

Single overcenter valve,
suggested for use with

open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows: free flow
from A to C1, to hold the

load with spool in neutral
position or with the pump not
running, controlled movement
when pilot pressure is applied,

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA della valvola pilotaggio, protezione | relief function against
da sovrapressioni nel cilindro. overpressure in the cylinder.
916003
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata Pressione | Dimensione | p..
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio Pl;::gge Sst:?tdi:;d T;‘:?:g;g Max Flow Prrs:)l.(lre Port Size |Weight
A060261.01.00 2.7:1 80-350 bar 300 bar 85 bar/turn 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.1kg
A060261.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.1 kg
A060261.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.1kg
A060361.11.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.2kg
A060361.12.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.2 kg
A060361.13.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.2kg
A060461.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.5kg
A060461.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.5kg
A060461.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.5kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 140
Single overcenter "140 series”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from A to C1,

to hold the load with spool

in neutral position or with

the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE pilotaggio, prc.)te.zione. '
916003 da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060261.22.00 4.1:1 100-350 bar| 300 bar | 180 bar/turn| 30 |/min 500 bar 1/4"G 0.7 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BR
Single overcenter "BR series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be
connected as shown.

The valve allows: free flow
from A to C1, to hold the load
with spool in neutral position
or with the pump not

running, controlled movement
when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA pilotaggio, protezione
916003 da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060300.20.00 4.84:1 100-350 bar| 250 bar | 125 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.4 kg
A060400.20.00 4.84:1 100-350 bar| 250 bar | 125 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.4kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165
Single overcenter "165 series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

Valvola di bilanciamento a semplice
effetto, consigliata per distributori
con spole a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa

del carico a seguito del pilotaggio

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from A to C1,

to hold the load with spool

in neutral position or with

the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,

SEALING ORDERING . R R
PIOMBATURA CODE della valvola pilotaggio, protezione | relief function against
da sovrapressioni nel cilindro. overpressure in the cylinder.
916003
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max : .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060261.04.00 2.7:1 80-350 bar 350 bar 85 bar/turn 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3 kg
A060261.05.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3 kg
A060261.06.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3 kg
A060361.14.00 2.7:1 80-350 bar | 350 bar 85 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3kg
A060361.15.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 [/min 500 bar 3/8"G 1.3 kg
A060361.16.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3kg
A060461.04.00 2.7:1 80-350 bar | 350 bar 85 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.7kg
A060461.05.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.7kg
A060461.06.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.7kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165
Single overcenter "165 series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole centre spools . To be connected
a centro aperto in neutro. as shown. The valve allows:
Collegare all'impianto come da free flow from A to C1,
schema. La valvola permette: to hold the load with spool
flusso libero da A verso C1, in neutral position or with
sostentamento del carico the pump not running,
con distributore in neutro controlled movement
0 a pompa ferma, controllo when pilot pressure is applied,
del movimento di discesa relief function against
del carico a seguito overpressure in the cylinder.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del pilotaggio della valvola
PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione
916003 da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata | Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . : Standard Pressure Max Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio |Pressure Range Setting Increase Flow Pressure @ PortSize Weight
1 | 80-350 bar | 1 | 300 bar | 1 | 85 bar/turn .
A060361.07.00 2.7:1 45 |/min | 500 bar 3/8"G 1.3k
2 |200-400 bar| 2 | 250 bar | 2 | 215 bar/turn / / 9
1 | 80-350 bar | 1 | 350 bar | 1 | 135 bar/turn .
A060361.08.00 4.3:1 45 |/min | 500 bar 3/8"G 1.3k
2 |200-400 bar| 2 | 300 bar | 2 | 215 bar/turn / / I
A060361.09.00 8.8:1 1 | 80-350 bar | 1 | 350 bar | 1 | 90 bar/turn | 45 \/min | 500 bar | 3/8"G | 1.3kg
2 |200-400 bar| 2 | 300 bar | 2 | 215 bar/turn
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165, con valvola paracadute
Single overcenter valve "165 series” with hoseburst valve
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DESCRIZIONE

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come da
schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrapressioni nel cilindro.

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools . To be connected
as shown. The valve allows:
free fFlow from A to C1,

to hold the load with spool

in neutral position or with

the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.
A hose burst valve

is fitted inside the X port.

PIOMBATURA La valvola integra la valvola
916003 paracadute (2) sull'attacco X.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione ; :
Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. : . Pressure |Standard | Pressure Max Max . :
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Flow Pressure Port Size Weight
A060361.04.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar | 85 bar/turn | 45 |/min | 500 bar A B, ():(1'(:2 ':’ﬁ"g 1.4kg
. A, B, C1,C2 3/8"G
A060361.05.00 4.3:1 80-350 bar | 350 bar | 135 bar/turn | 45 |/min | 500 bar X 1/4"G 1.4kg
. A B, C1,C2 3/8"G
A060361.06.00 8.8:1 80-350 bar | 350 bar | 90 bar/turn | 45 |/min | 500 bar X 1/4"G 1.4kg
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a Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210
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Single overcenter valve "210 series”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with
per distributori con spole open centre spools.
a centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows: free flow
da schema. La valvola permette: | from Ato C1, to hold the load
flusso libero da A verso C1, with spool in neutral position
sostentamento del carico or with the pump not
con distributore in neutro running, controlled
o a pompa ferma, controllo movement when pilot
del movimento di discesa pressure is applied,
del carico a seguito relief function against
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING dgl pllot«:agglo dell.a valvola overpressure in the cylinder.
PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione
916013 da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione ; :
Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. : . Pressure |Standard | Pressure Max Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Flow Pressure Port Size Weight
A060461.12.00 4:1 100-350 bar| 350 bar | 108 bar/turn |120 l/min | 500 bar A B, :41' c2 1;‘212 2.4kg
A060461.13.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn |120 l/min| 500 bar A B, ;1' c2 lﬁg 2.4kg




DLED\DR‘AUUCA |

Pag. 06.02.04

Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210
Single overcenter valve "210 series"”
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CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a seguito del pilotaggio della
valvola pilotaggio,protezione

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from A to C1,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure

is applied, relief function
against overpressure

in the cylinder.

PIOMBATURA da sovrapressioni nel cilindro.
916013
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata | Pressione . :
Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure | Standard | Pressure Max : .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A, B, C1,C2 4"

A060661.02.00 4:1 100-350 bar| 350 bar | 108 bar/turn| 150 l/min | 500 bar — (; € ':’;4"2 3.3kg
A, B, C1,C2 3/4"G

A060661.03.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82bar/turn | 150 l/min | 500 bar S 1;4"6 3.3kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto serie BP
con valvola limitatrice di pressione
Single overcenter valve "BP series" with pressure relief
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COD. L L1 L2 | L3 L4 | L5| L6 | L7 | L8| L9 S S1 S2 H H1 | H2 | H3 | H4 D

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a semplice
effetto, consigliata per distributori
con spole a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come da
schema. La valvola permette: flusso
libero da V2 verso C2,
sostentamento del carico con
distributore in neutro o a pompa
ferma, controllo del movimento

di discesa del carico tramite il
pilotaggio della valvola, protezione
da sovrappressioni nel cilindro.

La valvola di controllo discesa

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:

free flow from V2 to C2, to hold
the load with spool in neutral
position or with the pump not
running, controlled lowering
movement when pilot pressure
is applied, relief function against
overpressure in the cylinder.
The lowering control valve inside,
isin “cartridge style “.

916005 € a cartuccia.
Codice Ranortodi Campo di Taratura Incremento | Portata |Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Standard Pressure Max Max : .

Ordering Code Pilot Ratio | Pressure Range Setting Increase Flow | Pressure = Port Size |Weight
10:1 1 1100-350 bar| 210 bar | 93 bar/turn C1.C2 14 fong

A060466.17.00 60 |/min | 400 bar VQ/Z 1;2,, ¢ 425kg
- 2 | 135-320 bar| 280 bar 75 bar/turn 2 1/4"G
10:1 1 1100-350 bar| 210 bar | 155 bar/turn RV REZRe

A060666.06.00 100 l/min| 400 bar ¥ 172G 4.4kg
- 2 | 135-320 bar| 280 bar 75 bar/turn 2 1/4"G
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’F"—J | Valvola di bilanciamento semplice effetto flangiabile, serie 210 CC

Flangeable single overcenter valve "210 CC series"
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A060676.02.00 190 | 147 | 126 | 83 | 40 | 40 | 395 20 | 80 | 40 | 20 | 40 ©10.5/@12| OR3068 @17.12x2.62
A060676.03.00 190 | 147 | 126 | 83 | 40 | 40 | 39.5) 20 | 80 | 40 | 20 | 40 |@10.5/ @12 | OR3068 @17.12x2.62

COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S S1 H H1 | H2 | H3 D F O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use
per distributori con spole with close centre spools.
a centro chiuso in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows: free flow
da schema. La valvola permette: | from Ato C1, to hold
flusso libero da A verso C1, the load with spool
sostentamento del carico in neutral position
con distributore in neutro or with the pump
o a pompa ferma, controllo not running, controlled
del movimento di discesa movement when pilot
del carico a seguito pressure is applied,
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del pilotaggio della valvola relief function against
PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione overpressure in the cylinder.
916013 da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata | Pressione . :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
: : : Pressure | Standard | Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060676.02.00 4:1 100-350 bar| 350 bar | 108 bar/turn| 150 l/min | 500 bar Vi, VSZ' c1 ?;j"g 3.15kg
V1,V2, C1 3/4"G
A060676.03.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 150 |/min| 500 bar S 1;4"6 3.15kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BR
Single overcenter valve "BR series"
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COD. L L1 L2 L3 S S1 S2 H H1 H2 F F1 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata

per distributori con spole a centro
aperto in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso libero
da V2 verso C2, sostentamento del
carico con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa del carico
a seguito del pilotaggio della
valvola pilotaggio, protezione

da sovrapressioni nel cilindro.

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from V2 to C2,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura | Incremento Portata | Pressione . :
Ordinazione | Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering . . Pressure Standard Pressure Max . .
Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
C2-V2 1"G
A060861.01.00 8,3:1 100-350 bar 350 bar | 80 bar/turn | 200 l/min | 350 bar pil 1/4"G 2.9kg
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a Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BR
MBS |

Single overcenter valve "BR series"
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Corpo in acciaio / Steel body
A060600.02.00 135 ~84 72.5 101 10 40 90 38 70 10 ©10.5
COD. L L1 L2 L3 L4 S H H1 H2 H3 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata per | suggested for use with open
distributori con spole a centro centre spools. To be connected
aperto in neutro. Collegare as shown. The valve allows:
all'impianto come da schema. free flow from A to C1,
La valvola permette: flusso libero to hold the load with spool
da A verso C1, sostentamento in neutral position or with
del carico con distributore the pump not running,
in neutro o a pompa ferma, controlled movement when
controllo del movimento pilot pressure is applied,
di discesa del carico a seguito relief function against
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del pilotaggio della valvola overpressure in the cylinder.
PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione da
916005 sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio | Pressure | Standard | Pressure |\, p6, Max Port Size | Weight
Range Setting Increase Pressure
A060600.02.00 8.2:1 100-400 bar | 350 bar 90 bar/turn | 140 l/min 500 bar A'P(':l1 ?;:g 3.5kg
i
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Valvola di bilanciemento semplice effetto, serie BR
Single overcenter valve "BR series"
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CoD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 H2 H3 D

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da V2 verso C2,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from V2 to C2,

to hold the load with spool

in neutral position or with

the pump not running,
controlled movement

o a pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a seguito del pilotaggio della
valvola pilotaggio, protezione
da sovrapressioni nel cilindro.

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA
916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio | Pressure | Standard | Pressure | oo £ Max Port Size |Weight
Range Setting Increase Pressure
A060600.01.00 4.4:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 140 |/min 400 bar 3/4"G 3.4 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165
Single overcenter "165 series”
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A060461.15.00 | 96.5 29.5 64 5 27 40 30 40 11 8 21 32 M6
COD. L L1 L2 L3 L4 S S1 H H1 H2 H3 F D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Collegare all'impianto To be connected as shown.
come da schema. Il pilotaggio The pilot signal is taken from
della valvola é prelevato the machine manipulators,
dai manipolatori di comando the valve allows: free flow
distributore e la valvola from V2 to C2, to hold the load
permette: il flusso libero with spool in neutral position
da V2 verso C2, il sostentamento | or with the pump not running,
del carico con distributore controlled movement when
in neutro o pompa ferma, pilot pressure is applied,
controllo della discesa a valvola relief function against
pilotata e protezione contro overpressure in the cylinder.
sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura | Incremento | Portata |Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio | Pressure Range S;:?g:;d T;ﬁ?:g;g Hg‘)fv Prgds.z)l(lre Port Size Weight
. V2-C2 1/2"G
A060461.15.00 4.25:1 140-320 bar | 280 bar | 190 bar/turn| 60 |/min | 350 bar i 14" 1.14 kg
i
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165
Single overcenter "165 series”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with
per distributori con spole open centre spools.
a centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows:
da schema. La valvola permette: free flow from Fto V,
flusso libero da F verso V, to hold the load with spool
sostentamento del carico in neutral position or with
con distributore in neutro the pump not running,
0 a pompa ferma, controllo controlled movement
del movimento di discesa when pilot pressure
del carico a seguito del is applied, relief function
pilotaggio della valvola against overpressure
pilotaggio, protezione in the cylinder.
da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060461.16.00 4.25:1 120-350 bar| 250 bar | 190 bar/turn| 60 |/min 400 bar 1/2"G 1.7 kg
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a Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BR
[HEBS] | ;

Single overcenter valve "BR series"
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A060421.00.00 110 ~50 71 29.5 52.5 40.5 30 60 44 8 22 28.25
A060421.01.00 110 ~50 71 29.5 52.5 40.5 30 60 44 8 22 28.25
cob. L L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole centre spools.
a centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows:
da schema. La valvola permette: | free flow from A to C1,
flusso libero da A verso C1, to hold the load with spool
sostentamento del carico in neutral position
con distributore in neutro or with the pump not running,
o a pompa ferma, controllo controlled movement
del movimento di discesa when pilot pressure is applied,
del carico a seguito del relief function against
pilotaggio della valvola overpressure in the cylinder.
pilotaggio,protezione The max valve opening
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING da sovrapressioni nel cilindro. is adjustable.
PIOMBATURA CODE L'apertura massima della
916001 valvola puo essere regolata.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
: : ; Pressure | Standard Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060421.00.00 4.84:1 100-350 bar| 300 bar | 125bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.5 kg

A060421.01.00 4.84:1 50-210 bar| 180 bar 41 bar/turn | 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.5kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BRCC
Single overcenter valve "BRCC series"”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.
La valvola permette:

flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa del
carico a seguito del pilotaggio
della valvola pilotaggio,
protezione da sovrappressioni
nel cilindro, se sull’'elemento
del distributore & montata
una valvola limitatrice

di pressione ausiliaria,

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected

as shown neutral. The valve
allows: free flow from A to C1,
to hold the load position

with spool in neutral position
or with the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief

valve is fitted in the spool
valve and set at least 15 bar
lower than the valve.

PIOMBATURA CODE da tarare almeno 15 bar
916001 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura |Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard | Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
A060326.00.00 4.84:1 100-350 bar| 250 bar |150 bar/turn| 45 l/min 500 bar A’:1 ?ﬁg 1.2 kg
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mj | Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BRCC

Single overcenter valve "BRCC series"
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A060426.00.00 96 59 70.5 52.5 30 30 60 50 5 20 ©6.25
COD. L L1 L2 L3 L4 S H H1 H2 H3 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with closed
per distributori con spole centro | center spools in neutral
chiuso in neutro. Collegare position. To be connected
all'impianto come da schema. as shown neutral.
La valvola permette: The valve allows: free flow
flusso libero da A verso C1, from A to C1, to hold the load
sostentamento del carico position with spool in neutral
con distributore in neutro position or with the pump
o a pompa ferma, controllo not running, controlled
del movimento di discesa movement when pilot
del carico a seguito pressure is applied,
del pilotaggio della valvola relief function against
pilotaggio, protezione da overpressure in the cylinder
sovrappressioni nel cilindro, when an auxiliary
se sull’elemento del distributore | relief valve is fitted
€ montata una valvola limitatrice | in the spool valve and set
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING di pressione ausiliaria, at least 15 bar lower
PIOMBATURA CODE da tarare almeno 15 bar than the valve.
916001 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | MaxFlow | pressyre Port Size Weight
. A, C1 | 1/2"G
A060426.00.00 4.84:1 100-350 bar| 250 bar |150 bar/turn| 60 l/min 500 bar p 1/4"G 1.3 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 CC
Single overcenter valve "165 CC series"
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CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso libero
da Averso C1, sostentamento
del carico con distributore in neutro
0 a pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a sequito del pilotaggio della
valvola pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro,
se sull'elemento del distributore
€ montata una valvola limitatrice

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral position.
To be connected as shown neutral.
The valve allows: free flow from
Ato C1, to hold the load position
with spool in neutral position

or with the pump not running,
controlled movement when pilot
pressure is applied, relief function
against overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief valve

is fitted in the spool valve

and set at least 15 bar

lower than the valve.

PIOMBATURA di pressione ausiliaria tarata 15 bar
916001 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento | Portata Pressione | Dimensione | p.co
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte

Ordering Code Pilot Ratio Pl;::::ge Sst:?g:;d F;;sﬁzg;g Max Flow Prgdsas)t(lre Port Size |Weight
A060266.01.00 2.7:1 80-350 bar | 350 bar | 105 bar/turn | 20 l/min 500 bar 1/4"G 1.2 kg
A060266.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.2 kg
A060266.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.2kg
A060366.11.00 2.7:1 80-350 bar 350 bar 105 bar/turn | 45 [/min 500 bar 3/8"G 1.2kg
A060366.12.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.2 kg
A060366.13.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.2 kg
A060466.01.00 2.7:1 80-350 bar | 350 bar | 105 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060466.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060466.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BRCC
Single overcenter valve "BRCC series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.
La valvola permette:

flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro,
se sull’'elemento

del distributore & montata

una valvola limitatrice

di pressione ausiliaria,

Single overcenter valve,
suggested for use with
closed center spools in neutral
position. To be connected

as shown neutral.

The valve allows: free flow
from A to C1, to hold the load
position with spool in neutral
position or with the pump
not running, controlled
movement when pilot
pressure is applied,

relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief valve
is fitted in the spool valve
and set at least 15 bar

lower than the valve.

PIOMBATURA da tarare almeno 15 bar
916001 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
_ A 1/2"G

A060416.11.00 11:1 100-400 bar| 350 bar |210 bar/turn| 60 |/min 500 bar P S 1/4"G 2.4kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BRCC
Single overcenter valve "BRCC series"”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole
centro chiuso in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel
cilindro, se sull’elemento

del distributore &€ montata
una valvola limitatrice

di pressione ausiliaria

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected

as shown neutral. The valve
allows: free flow from A to C1,
to hold the load position

with spool in neutral position
or with the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief

valve is fitted in the spool
valve and set at least 15 bar
lower than the valve.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA tarata 15 bar in meno
916001 rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060326.20.00 4.84:1 100-350 bar| 250 bar | 150 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.4 kg
A060426.20.00 4.84:1 100-350 bar| 280 bar | 150 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.4 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BRCC
Single overcenter valve "BRCC series"”
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A060426.30.00 111 61 63 30 8 52.5 40.5 35 70 54 8 38 8.5
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 L6 S H H1 H2 H3 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata

per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso
libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro,
se sull’elemento del distributore
€ montata una valvola
limitatrice di pressione ausiliaria,
da tarare almeno 15 bar

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected as
shown neutral. The valve allows:
free flow from A to C1, to hold
the load position with spool

in neutral position or with

the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief valve
is fitted in the spool valve

and set at least 15 bar lower
than the valve.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
PIOMBATURA C

ODE

916001 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight
A060426.30.00 3.24:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.95kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 CC
Single overcenter valve "165 CC series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a semplice
effetto, consigliata per distributori
con spole centro chiuso in neutro.
Collegare all'impianto come da
schema. La valvola permette: flusso
libero da A verso C1, sostentamento
del carico con distributore in neutro
0 a pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico

a seguito del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro,

se sull’elemento del distributore

& montata una valvola limitatrice

Single overcenter valve, suggested
for use with closed center spools

in neutral position. To be connected
as shown neutral . The valve allows:
free flow from A to C1, to hold

the load position with spool

in neutral position or with the pump
not running, controlled movement
when pilot pressure is applied,
relief function against overpressure
in the cylinder when an auxiliary
relief valve is fitted in the spool
valve and set at least 15 bar lower
than the valve.

RIOIEAERE di pressione ausiliaria tarata 15 bar
916001 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione | Dimensione | p.cq
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte

Ordering Code Pilot Ratio Pll'!eas::;e Sst:?g:;d T;ﬁ?:g;g Max Flow Prrsas)t(lre Port Size | Weight
A060266.04.00 2.7:1 80-350 bar 300 bar 105 bar/turn| 20 l/min 500 bar 1/4"G 1.40 kg
A060266.05.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.40 kg
A060266.06.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn | 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.40 kg
A060366.14.00 2.7:1 80-350 bar 300 bar 105 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.35kg
A060366.15.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 45 [/min 500 bar 3/8"G 1.35kg
A060366.16.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.35kg
A060466.04.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar | 105 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.75 kg
A060466.05.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.75 kg
A060466.06.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.75kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 CC
Single overcenter valve "210 CC series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
C

Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata

per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso libero
da A verso C1, sostentamento
del carico con distributore

in neutro o a pompa ferma,
controllo del movimento

di discesa del carico a seguito
del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione da
sovrappressioni nel cilindro,

se sull'elemento del distributore
€ montata una valvola limitatrice
di pressione ausiliaria tararata

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral position.
To be connected as shown
neutral. The valve allows:

free fFlow from A to C1,

to hold the load position

with spool in neutral position
or with the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief valve
is fitted in the spool valve

and set at least 15 bar lower
than the valve.

PIOMBATURA ODE 15 bar in meno rispetto
916013 alla valvola.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata Pressione . .
Ordinazione Pilotaggio | Taratura | Standard per giro Massima Max Dimensione Peso
. . . Pressure | Standard | Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060466.12.00 4:1 100-350 | 350 har 108 bar/turn 120 Umin | 500 bar 2B C1.C2 1 1/2'G 1, o\ o
bar S 1/4"G

A060466.13.00 8:1 130-350 | 350 bar | 82 bar/turn | 120 Umin | 500 bar A B, (;1' c2 zig 2.5kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 CC
Single overcenter valve "210 CC series"
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COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 H2 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata per | suggested for use with closed
distributori con spole centro center spools in neutral
chiuso in neutro. Collegare position. To be connected
all'impianto come da schema. as shown neutral. The valve
La valvola permette: flusso libero | allows: free flow from A to C1,
da Averso C1, sostentamento to hold the load position
del carico con distributore in with spool in neutral position
neutro o a pompa ferma, or with the pump not running,
controllo del movimento di controlled movement when
discesa del carico a sequito del pilot pressure is applied,
pilotaggio della valvola pilotaggio, | relief function against
protezione da sovrappressioni overpressure in the cylinder
nel cilindro, se sull'elemento when an auxiliary relief valve
del distributore € montata una is fitted in the spool valve
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING valvola limitatrice di pressione and set at least 15 bar
PIOMBATURA CODE ausiliaria tararta 15 bar lower than the valve.
916013 in menorispetto alla valvola.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata | Pressione : :
Ordinazione Pﬁotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
; : : Pressure | Standard | Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060666.02.00 4:1 100-350 bar| 350 bar |108 bar/turn| 150 |/min | 500 bar A B, CS1' 2 ?;3"2 3.3kg
A060666.03.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 150 |/min | 500 bar A B, CS1' €2 ?;:,,g 3.3kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie BRCC
Single overcenter valve "BRCC series"”
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COD.
DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata

per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro o a
pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a sequito del pilotaggio della

valvola pilotaggio, protezione
da sovrappressioni nel cilindro,

se sull’elemento del distributore &
montata una valvola limitatrice di
pressione ausiliaria tararta 15 bar

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected as
shown neutral . The valve
allows: free flow from A to C1,
to hold the load position with
spool in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement
when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief valve
is fitted in the spool valve
and set at least 15 bar lower
than the valve.

916005 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
: . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060626.01.00 4.4:1 100-350 bar| 300 bar 90 bar/turn | 140 |/min 500 bar 3/4"G 3.4kg
A060626.02.00 8.2:1 100-400 bar| 350 bar 90 bar/turn | 140 |/min 500 bar 3/4"G 3.4kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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A060391.02.00 100 | ~42 | 535 | 195 45 30 3 15 60 32 28 15
coD. L L1 L2 L3 L4 S S1 2 H H1 H2 H3

Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata per
distributori con spole a centro
aperto in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso libero
da Averso C1, sostentamento
del carico con distributore in
neutro o a pompa ferma,
controllo del movimento

di discesa del carico a seguito
del pilotaggio della valvola
pilotaggio,protezione da
sovrapressioni nel cilindro.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapporto di | Campo di Taratura | Incremento | Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . : Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060391.02.00 4.3:1 100-400 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 l/min | 500 bar AI'DC; ?ﬁ"g 1.4 kg




