msmnmuum |

Pag. 06.08.02

Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata per
distributori con spole a centro
aperto in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso libero
da Averso C1, sostentamento
del carico con distributore in
neutro o a pompa ferma,
controllo del movimento

di discesa del carico a seguito
del pilotaggio della valvola
pilotaggio,protezione da
sovrapressioni nel cilindro.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING

PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapporto di | Campo di Taratura | Incremento | Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . : Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060391.02.00 4.3:1 100-400 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 l/min | 500 bar AI'DC; ?ﬁ"g 1.4 kg




GLED\DR‘AUUCA |

Pag. 06.08.02A

Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with
per distributori con spole open centre spools.
a centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows: free flow
da schema. La valvola permette: | fromV1to C1,to
flusso libero da V1 verso C1, hold the load with spool
sostentamento del carico in neutral position or with
con distributore in neutro the pump not running,
0 a pompa ferma, controllo del controlled movement when
movimento di discesa del carico | pilot pressure is applied,
a seguito del pilotaggio della relief function against
valvola pilotaggio, protezione overpressure in the cylinder.
da sovrapressioni nel cilindro.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata | Pressione - .
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure | Standard Pressure Max f .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
V1,V2,C1,C2 | 3/8"G
B060391.11.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 |/min 500 bar ! M ! 1;4"6 0.7kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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COD. L L1 L2 L3 L4 L5 L6 S S1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D X

CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da A1 verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a sequito del pilotaggio della
valvola pilotaggio, protezione
da sovrapressioni nel cilindro.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with

open centre spools.

To be connected

as shown. The valve allows:
free flow from A1 to C1,

to hold the load with spool

in neutral position

or with the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

916003
Codice Rapportodi = Campodi = Taratura |Incremento = Portata | Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura = Standard per Giro Massima Max Porte
. . : Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A1,P | M16x1.5
A063691.02.00 4.25:1 100-400 bar| 380 bar |135 bar/turn| 45 l/min 500 bar C1 M20x1.5] 2kg
S 1/4"G
A1,P | M16x1.5
A063691.05.00 4.25:1 100-400 bar| 380 bar |135 bar/turn| 45 l/min 500 bar 1 M20x1.5| 2kg
S 1/4"G
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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DESCRIPTION

DESCRIZIONE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da A1 verso C1,
sostentamento del carico con
distributore in neutro o a
pompa ferma, controllo del
movimento di discesa del carico
a seguito del pilotaggio della
valvola pilotaggio, protezione
da sovrapressioni nel cilindro.

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free fFlow from A1 to C1,
to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement when

pilot pressure is applied,

relief function ag

ainst

overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max : .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060391.13.00 2.75:1 80-350 bar| 350 bar | 85 bar/turn | 60 |/min 500 bar A1'PC1 ?ﬁ"g 1.4kg
A060391.14.00 4.25:1 100-350 bar| 350 bar |135 bar/turn| 60 |/min 500 bar A1'PC1 ?ﬁ"g 1.4 kg
A060391.15.00 8.75:1 100-350 bar| 350 bar | 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar A1'PC1 -3481,"2 1.4 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series"
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DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole a centro
aperto in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette: flusso libero
daV verso C1, sostentamento
del carico con distributore in
neutro o a pompa ferma,
controllo del movimento

di discesa del carico a seguito

del pilotaggio della valvola

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows: free flow
from V to C1, to hold

the load with spool

in neutral position or

with the pump not running,
controlled movement
when pilot pressure

is applied, relief function

PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione against overpressure
916003 da sovrapressioni nel cilindro. in the cylinder.
Codice Rapporto di | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060491.01.00 2.7:1 80-350 bar| 300 bar | 85 bar/turn | 60 l/min 500 bar PVM 1;421"2 2.1kg
] \Y 1/2"G
A060491.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar |135 bar/turn| 60 l/min 500 bar b M 1/4"G 2.1kg
. \Y 1/2"G
A060491.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 90 bar/turn | 60 l/min 500 bar b M 1/4"G 2.1kg
. v 1/2"G
A060491.04.00 11:1 100-350 bar| 350 bar |116 bar/turn| 60 l/min 500 bar P M 1/4"G 2.1kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "210 series"
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A060491.07.00 137 ~43 5 55.5 40 18 4 90 56.5 18.5 17 57 [M27x1.5
COD. L L1 L2 L3 S S1 S2 H H1 H2 H3 H4 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da V verso C1,
sostentamento del carico con
distributore in neutro o a pompa
ferma, controllo del movimento
di discesa del carico a seguito
del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione da
sovrapressioni nel cilindro.

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from V to C1,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916013
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
A060491.06.00 4:1 100-350 bar| 350 bar [108 bar/turn| 120 |/min | 500 bar PVM 1;421"2 3.7kg
. \ 1/2"G
A060491.07.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min | 500 bar b M V4G 3.7kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 CC
Single overcenter valve "210 CC series"
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A060496.01.00 137 ~46 5 55.5 40 18 4 90 56.5 18.5 17 57 |M22x1.5
A060496.02.00 137 ~46 5 55.5 40 18 4 90 56.5 18.5 17 57 |M22x1.5
COD. L L1 L2 L3 S S1 S2 H H1 H2 H3 H4 D

CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a
semplice effetto, consigliata per
distributori con spole centro
chiuso in neutro . Collegare
all'impianto come da schema. La
valvola permette: flusso libero
da Vverso C1, sostentamento
del carico con distributore in
neutro o a pompa ferma,
controllo del movimento di
discesa del carico a seguito del
pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione da
sovrappressioni nel cilindro, se
sull’elemento del distributore &
montata una valvola limitatrice
di pressione ausiliaria tararta 15
bar in meno rispetto alla valvola.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral position
. To be connected as shown
neutral . The valve allows: free
flow from V to C1, to hold the
load position with spool in
neutral position or with the
pump not running, controlled
movement when pilot pressure
is applied, relief function
against overpressure in the
cylinder when an auxiliary relief
valve is fitted in the spool valve
and set at least 15 bar lower
than the valve.

916013
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | MaxFlow | oo ire Port Size Weight
A060496.01.00 4:1 100-350 bar| 350 bar |108 bar/turn| 120 l/min | 500 bar PVM 1;‘21"2 3.7kg
. \% 1/2"G
A060496.02.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min | 500 bar b M 1/4°G 3.7 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile con valvola
paracadute su attacco M

Flangeable single overcenter valve "165 series" with hoseburst valve inside the M port
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A060491.05.00 100 ~42 48.5 35 18 8 4 80 50 18.5 52.5 17  |M22x1.5
COD. L L1 L2 S S1 S2 S3 H H1 H2 H3 H4 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with
per distributori con spole a open centre spools.
centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come da The valve allows:
schema. La valvola permette: free fFlow from V to C1,
flusso libero da V verso C1, to hold the load with spool
sostentamento del carico in neutral position or
con distributore in neutro with the pump not running,
0 a pompa ferma, controllo del controlled movement
movimento di discesa del carico | when pilot pressure is
a seguito del pilotaggio della applied, relief function
valvola pilotaggio, protezione against overpressure
da sovrapressioni nel cilindro. in the cylinder.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
: ; : Pressure | Standard | Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060491.05.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 60 |/min 500 bar PVM lﬁg 2.1kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 Flangiabile

| HBS con valvola paracadute su attacco M

Flangeable single overcenter valve "210 series" with hose burst valve inside the M port
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Corpo in acciaio / Steel body
A060491.08.00 137 ~43 55.5 40 18 8 4 90 56.5 18.5 57 17  |M27x1.5
A060491.09.00 @ 137 | ~43 | 555 | 40 18 8 4 90 56.5 | 18.5 57 17 |M27x1.5
COD. L L1 L2 S S1 S2 S3 H H1 H2 H3 H4 D
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use
per distributori con spole with open centre spools.
a centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows:
da schema. La valvola permette: | free flow from Ato C1;
flusso libero da A verso C1; to hold the load with spool
sostentamento del carico in neutral position or with
con distributore in neutro the pump not running;
0 a pompa ferma; controllo controlled movement
del movimento di discesa when pilot pressure
del carico a seguito is applied, relief function
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del pilotaggio della valvola against overpressure
CODE pilotaggio, protezione in the cylinder.
916013 da sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | MaxFlow | oo Cire Port Size Weight
A060491.08.00 4:1 100-350 bar| 350 bar [108 bar/turn| 120 |/min | 500 bar PVM 1;‘21"2 3.7kg
. v 1/2"G
A060491.09.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min | 500 bar b M 1/4"G 3.7kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole a centro centre spools. To be connected
aperto in neutro. Collegare as shown. The valve allows:
allimpianto come da schema. free flow from A to C1;
La valvola permette: flusso libero to hold the load with spool in
da A verso C1; sostentamento del neutral position or with
carico con distributore in neutro the pump not running;
0 a pompa ferma; controllo controlled movement when
del movimento di discesa del carico | pilot pressure is applied,
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING a seguito del pilotaggio della relief function against
PIOMBATURA CODE valvola pilotaggio, protezione da overpressure in the cylinder.
916003 sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. : . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060271.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn 20 l/min 500 bar 1/4"G 1.3kg
A060271.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3 kg
A060271.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3kg
A060371.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.25 kg
A060371.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.25kg
A060371.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.25kg
A060471.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060471.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060471.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060471.16.00 7.25:1 150-450 bar| 420 bar | 230 bar/turn| 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "210 series"
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A060481.14.00 141 | 184 | 102 | 40 | 38.5| 40 | 18.5/39.5| 60 | 40 | 4.5 |21 max. @10.5| @12 | OR3068 B17.12x2.62

A060481.15.00 141 | 184 | 102 | 40 | 38.5| 40 | 18.5/39.5| 60 | 40 | 4.5 |21 max. @10.5| @12 | OR 3068 @17.12x2.62

CoD. L L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S H | H1 | H2 X D | D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1;
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma; controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro.

Single overcenter valve,
suggested for use

with open centre spools.
To be connected as shown.
The valve allows:

free fFlow from Ato C1;

to hold the load

with spool in neutral
position or with the pump
not running; controlled
movement when pilot
pressure is applied,

relief function against
overpressure in the cylinder.

916013
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura |Incremento | Portata | Pressione : :
Ordinazione P|Fl>otaggio Taratura | Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure | Standard | Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060481.14.00 4:1 100-350 bar| 350 bar |108 bar/turn| 120 |/min | 500 bar A B'C‘L B1 1;‘2‘"2 2.35kg
A060481.15.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min | 500 bar A B, 31' B1 1;‘2‘"2 2.35kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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109 | 52 | 37 36 | 195 | ~42 | 39 | 30 | 55 | 30 | @85 @9 1/4"G 1/4"G OR 3043 @10.77x2.62
109 | 52 | 37 36 | 195 | ~42 | 39 | 30 | 55 | 30 | @85 @9 1/4"G 3/8"G OR 3043 @10.77x2.62
109 | 52 | 37 36 | 195 | ~42 | 39 | 35 | 65 | 30 | @85 @9 1/4"G 1/2"G OR 3043 @10.77x2.62
L | L1 | L2 L3 L4 L5 | L6 | L7 | H H1 D D1 X Y O-RING

DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a semplice
effetto, consigliata per distributori
con spole a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa

del carico a seguito del pilotaggio
della valvola pilotaggio, protezione

Single overcenter valve,
suggested for use with

open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load with spool

in neutral position

or with the pump not running,
controlled movement when pilot
pressure is applied, relief
function against overpressure

916003 da sovrappressioni nel cilindro. in the cylinder.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione | Dimensione | p.c
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio Pll'zeas::;e S;g?tdiﬁ;d I-;‘;gs_.::;: Max Flow Prg;:)t(:re Port Size |Weight
A060281.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3 kg
A060281.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar 135 bar/turn | 20 l/min 500 bar 1/4"G 1.3kg
A060281.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.3 kg
A060381.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.25kg
A060381.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.25 kg
A060381.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.25kg
A060481.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar 85 bar/turn 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060481.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060481.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 90 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
A060481.06.00 7.25:1 150-450 bar| 420 bar | 230 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.6 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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A060281.05.00 | 91 | ~42 | 37 | 28 | 51 | 27 | 19 | 30 | 55 | 28 |@65| @9 | @5 OR115@11.91x2.62
cobp. L L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S H  H1 | D | D1 | D2 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come da
schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutr

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load with spool
in neutral position

or with the pump

not running, controlled
movement when pilot
pressure is applied,

relief function against

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA pilotaggio, protezione overpressure in the cylinder.
916003 da sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060281.05.00 4.3:1 100-400 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 20 l/min 500 bar 1/4"G 1.1 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 140 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "140 series"
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A060281.22.00 90 ~125 | 70.5 13 27 28 24.5 45 28 26.5 @26 OR 112 @9.92x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, suggested for use wit
consigliata per distributori open centre spools.
con spole a centro aperto To be connected as shown.
in neutro. Collegare all'impianto | The valve allows: free flow
come da schema. La valvola from A to C1, to hold the load
permette: flusso libero with spool in neutral position
da Averso C1, sostentamento or with the pump not running,
del carico con distributore controlled movement
in neutro o a pompa ferma, when pilot pressure is applied,
controllo del movimento relief function against
di discesa del carico a seguito overpressure in the cylinder.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del pilotaggio della valvola
PIOMBATURA CODE pilotaggio, proFen_one 3
916003 da sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060281.22.00 4.1:1 100-350 bar| 250 bar | 180 bar/turn| 30 |/min 500 bar 1/4"G 0.7 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
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A060271.12.00 91 51 19 | 28 | 42 | 30 | 55 28 | @9 6.5 | OR3043@10.77x2.62
A060371.12.00 91 51 19 | 28 | 42 | 30 | 55 28 | @9 6.5 | OR3043@10.77x2.62
coD. L L1 2 | L3 L4 L5 H H1 D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement
when pilot pressure

is applied, relief function
against overpressure

PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione in the cylinder.
916003 da sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. : . Pressure | Standard Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060271.12.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 20 l/min 500 bar 1/4"G 1.1kg
A060371.12.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 135 bar/turn| 45 l/min 500 bar 3/8"G 1.1 kg
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’F'—J | Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 140 flangiabile

Flangeable single overcenter valve "140 series"
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Corpo in acciaio / Steel body

A060271.22.00 90 35 70.5 13 27 28 24.5 45 28 @6 @6.5 | OR 112 @9.92x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 D D1 COD.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use
per distributori con spole with open centre spools.
a centro aperto in neutro. To be connected as shown.
Collegare all'impianto come The valve allows:
da schema. La valvola permette: | free flow from Ato C1,
flusso libero da A verso C1, to hold the load with spool
sostentamento del carico in neutral position
con distributore in neutro or with the pump
o a pompa ferma, controllo not running, controlled
del movimento di discesa movement when pilot
del carico a seguito pressure is applied,
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del pilotaggio della valvola relief function against
PIOMBATURA CODE pilotaggio, protezione overpressure in the cylinder.
916003 da sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione | Dimensione | p. o
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio P':::gge Sstg?g:;d 'I"'E?:g;: Max Flow Prgdsas)t(lre Port Size |Weight
A060271.22.00 4.1:1 100-350 bar| 300 bar | 180 bar/turn| 30 l|/min 500 bar 1/4"G 0.7 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 140 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "140 series"
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I:f PORTATA / FLOW - Q (I/min) D D1 (nd)
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A060271.24.00 90 | ~37 | 57.5 | 19.5 | 50 28 | 245 | 45 28 15 | 6.5 | @6 | OR112@9.92x2.62
CoD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 H2 D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro.

Single overcenter valve,
suggested for use with
open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load with spool
in neutral position or with
the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.
A hose burst valve is fitted
inside the M port.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA La valvola integra la valvola
916003 paracadute sull'attacco M.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060271.24.00 4.1:1 100-350 bar| 300 bar | 180 bar/turn| 30 l/min 500 bar 1/4"G 0.73 kg
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’F"—J Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 140 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "140 series"
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A060281.24.00 90 ~35 | 195 | 50 27 28 | 245 | 45 28 15 @6 | 6.5 | OR112@9.92x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 H2 D D1 O-RING

DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole centre spools. To be connected
a centro aperto in neutro. as shown. The valve allows:
Collegare all'impianto come free flow from A to C1,
da schema. La valvola permette: | to hold the load with spool
flusso libero da A verso C1, in neutral position or with
sostentamento del carico the pump not running,
con distributore in neutro controlled movement
o0 a pompa ferma, controllo when pilot pressure is applied,
del movimento di discesa relief function against
del carico a sequito del overpressure in the cylinder.
pilotaggio della valvola A hose burst valve
pilotaggio, protezione da is fitted inside the M port.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING sovrappressioni nel cilindro.
PIOMBATURA CODE La valvola integra la valvola
916003 paracadute sull'attacco M.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
Ordering Code Pilot Ratio P':::gge Sst:?g:;d T;ﬁ?:g;g Max Flow Prgdsas)l(lre Port Size |Weight

A060281.24.00 4.1:1 100-350 bar| 250 bar | 180 bar/turn| 30 l/min 500 bar 1/4"G 0.7 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "210 series"
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Corpo in acciaio / Steel body
A060471.14.00 | 141/ 184| 40 |38.5/58.5/83.5/18.5/39.5| 60 | 4.5 | 40 | 30 |20 max. | @12 @10.5| OR 3068 @17.13x2.62
A060471.15.00 | 141184 | 40 |38.5/58.5/83.5/18.5/39.5| 60 | 4.5 | 40 | 30 |20 max. | @12 @10.5| OR 3068 @17.13x2.62
COD. L L1 | L2 L3 | 4| L5|L6e| S H | H1 | H2 | H3 X D D1 O-RING

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use

with open centre spools.
To be connected as shown.
The valve allows: free flow
from A to C1, to hold

the load with spool

in neutral position

or with the pump not
running, controlled
movement when pilot
pressure is applied,

relief function against
overpressure in the cylinder.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
@

PIOMBATURA ODE
916013
Codice Rapporto di Campo di Taratura | Incremento | Portata | Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura | Standard pergiro | Massima Max Dimensione Porte | Peso
. . : Pressure | Standard Pressure Max . :

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight

A, B, C2 1/2"
A060471.14.00 4:1 100-350 bar | 350 bar | 108 bar/turn| 120 |/min| 500 bar ! I\;IC 1;4"2 2.35kg

A/BC2 | 1/2"G
A060471.15.00 8:1 150-350 bar | 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min| 500 bar M 1;4"(: 2.35kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165
Single overcenter valve "165 series"”
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A060471.25.00 | 93.5|29.5 41 |34.5 41 | 82 |39.5| 38 [10/50 38 | 28 |11.5| 28 | 13 |M6x50 OR 3056 @13.95x2.62
COD. L L1 L2 | L3 | L4 L5 S S1 |S2| H| H1 H2 | H3 | H4 | H5 D O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole a centro centre spools. To be connected
aperto in neutro. Collegare as shown. The valve allows:
all'impianto come da schema. free flow from A to A1,
La valvola permette: flusso libero to hold the load with spool
da Averso A1, sostentamento in neutral position or with
del carico con distributore in the pump not running,
neutro o a pompa ferma, controllo controlled movement when
del movimento di discesa del pilot pressure is applied,
carico a seguito del pilotaggio relief function against
della valvola pilotaggio, protezione | overpressure in the cylinder.
da sovrapressioni nel cilindro.
Codice Rapporto di | Campo di Taratura Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura Standard per Giro | Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering Code Pilot Ratio | Pressure | Standard | Pressure Max Max Port Size Weight
Range Setting Increase Flow Pressure
A 1/2"G
A060471.25.00 4.25:1 100-420 bar| 400 bar [195 bar/turn| 60 |/min | 420 bar A1l @8.5 | 1.4Kg
B, X1, X2, M | 1/4"G




DLED\DRAUUCA |

Pag. 06.09.05B

Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 series”
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L L1| L2 L3 L4 L5|L6| L7 L8| L9 H|H1 H2 | H3 | H4 | S |S1]|S2 D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento a Single overcenter valve,
semplice effetto, consigliata suggested for use with
per distributori con spole a open centre spools. To be
centro aperto in neutro. connected as shown. The
Collegare all'impianto come da valve allows: free flow from
schema. La valvola permette: V2 to C2, to hold the load
flusso libero da V2 verso C2, with spool in neutral position
sostentamento del carico or with the pump not running,
con distributore in neutro controlled lowering movement
0 a pompa ferma, controllo when pilot pressure is applied,
del movimento di discesa relief function against
del carico tramite il pilotaggio overpressure in the cylinder.
della valvola, protezione da
sovrappressioni nel cilindro.
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING
PIOMBATURA CODE
916003 - 916005
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata | Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Standard Pressure Max Max . .
Ordering Code Pilot Ratio | Pressure Range Setting Increase Flow Pressure Port Size Weight
- 1 | 100-350 bar 270 bar | 100 bar/turn V1,V2,C1,K [3/8"G
B060371.02.00 60 |/min | 350 bar 1.2kg
4.3:1 2 | 100-350 bar | 310 bar | 135 bar/turn M2,M3  [1/4"G
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’FB'_J | Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 190 flangiabile

Flangeable single overcenter valve "210 series"
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147 44 27 | 119.5] 46,5 | 92 65.5 | 34.5 65 38 49 | 26max. | @8.5 | @9 |OR3056 @13.95x2.62

L L1 L2 L3 L4 L5 L6 S H H1 H2 X D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole centre spools. To be connected
a centro aperto in neutro. as shown. The valve allows:
Collegare all'impianto come free flow from V2 to C2;
da schema. La valvola to hold the load with spool
permette: flusso libero in neutral position or with
da V2 verso C2; sostentamento the pump not running;
del carico con distributore in controlled lowering movement
neutro o a pompa ferma; controllo | when pilot pressure is applied,
del movimento di discesa relief function against

CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING del carico tramite il pilotaggio overpressure in the cylinder.

PIOMBATURA CODE della valvola, protezione
916003 da sovrappressioni nel cilindro.
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento | Portata Pressione . :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure | Standard | Pressure Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
. V1, V2 1/2"G
A060481.07.00 4.2:1 200-380 bar| 370 bar | 135bar/turn| 90 l/min 380 bar M 1/4°G 2.36kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto flangiabile con anti-shock
Flangeable single overcenter valve with anti-shock
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A060471.19.00] 70 | 38 | 5 | 33 | 24 | 22 [395) 48 [285] 94 | 82 | 43 [ 13 [ 13 | 10 | 24 | 38 | 36
cobp. L | L1 2| L3 4| L5 S  S1|S2| H | Hl | H2|  H3 H4 | H5 | H6 | H7 H8

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole

a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come
da schema. La valvola permette:
flusso libero da V verso C,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione da
sovrappressioni nel cilindro.
Nella valvola é stata aggiunta
la funzione di anti-shock

fra cilindro e valvola,

con scarico al serbatoio.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use

with open centre spools.

To be connected as shown.
The valve allows:

free flow from V to C,

to hold the load with spool

in neutral position

or with the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.
In the valve there's also

the anti-shock function
between cylinder

and the valve itself,

with download to the tank.

Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata | Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
1| 400 bar | 325 bar . v 1/2G
A060471.19.00 3.6:1 150-450 bar 80 |/min | 500 bar T 3/8"G | 2.2kg
2 440 bar 144 bar Pil, F,M | 1/4"G
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L—"—J | Valvola di bilanciamento semplice effetto Flangiabile con anti-shock

Flangeable single overcenter valve with anti-shock
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A060491.12.00| 85 | 17 | 43 | 21|22 | 16 |45| 2 |40 | 29| 23 | 11| 97 | 42 |137| 68 |10.5/ 16 | 26 | 5 | 16 M22x1.5

COD. L/ 1|23 L4| 5|6, L7, S |S1|S2|S3| H|H1|H2 H3 H4| H5| H6 | H7 | H8 X
DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento a Single overcenter valve,
semplice effetto, consigliata suggested for use with open
per distributori con spole centre spools. To be connected
a centro aperto in neutro. as shown. The valve allows:
Collegare all'impianto come da free flow from V to C, to hold
schema. La valvola permette: the load with spool in neutral
flusso libero da V verso C, position or with the pump not
sostentamento del carico con running, controlled lowering

distributore in neutro o a pompa | movement when pilot pressure is
ferma, controllo del movimento | applied, relief function against

di discesa del carico tramite overpressure in the cylinder.
il pilotaggio della valvola, In the valve there's also the
protezione da sovrappressioni anti-shock function between
nel cilindro. Nella valvola é stata | cylinder and the valve itself,
aggiunta la funzione di with outlet to the tank.

anti-shock fra cilindro e valvola,
con scarico al serbatoio.

Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata |Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
Ordering Code | Pilot Ratio | Pressure Range Sts?lgﬂ';fc mgsksiilxgE Max Flow PR%E?;URE Port Size Weight
3.6:1 1| 150-450 bar 360 bar | 325 bar/turn ' V. [1/2°G
A060491.12.00 80 |/min | 500 bar T 3/8"G | 2.8kg
- 2 | 200-400 bar| 380 bar | 105 bar/turn Pil, F, M| 1/4"G
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Valvola di bilanciamento semplice effetto flangiabile serie 275
Flangeable single overcenter valve "275 series”
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A068255.03.00 23.8 | 16 47 | 132 | 23.8 | 395 | 79.5 | 50.8 | 40| 79| 50.8 | M10 | 10.5 4093 23.39x3.53

A068455.03.00 278 | 16 47 | 132 | 27.8 | 395 | 79.5 | 57.2 40| 79| 57.2 | M12 | 125 4131 32.92x3.53

A068555.03.00 318 | 17.5 | 43.5| 136 | 31.8 | 49.5 | 99.5 | 66.7 | 50 |99 | 66.7 | M14 | 15 4143 36.09x3.53
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S S1 |S2| H| H1 F F1 O-RING

Valvola di bilanciamento a semplice
effetto, consigliata per distributori
con spole a centro aperto in neutro.
Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da V2 verso C2;
sostentamento del carico

con distributore in neutro

0 a pompa ferma; controllo

del movimento di discesa del carico
a sequito del pilotaggio

della valvola pilotaggio, protezione
da sovrappressioni nel cilindro.

La presa manometrica M

e disponibile solo per il codice

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with open
centre spools. To be connected
as shown. The valve allows:
free flow from V2 to C2;

to hold the load with spool

in neutral position

or with the pump not running;
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder.
Port M is available only

for the code A068255.03.00.

A068255.03.00.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura |Standard | perGiro | Massima Max Dimensione Porte Peso
. . : Pressure | Standard | Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A068255.03.00 6:1 250-500 bar| 350 bar | 94 bar/turn | 350 |/min | 500 bar V2,C2 | 3/4 SA"E6000 9 kg
C3,P,M 1/4"G

A068455.03.00 6:1 250-500 bar| 350 bar | 94 bar/turn | 350 |/min | 500 bar ch3’ CPZ ! 15'25,2000 9 kg
A068555.03.00 6:1 250-500 bar| 350 bar | 94 bar/turn | 350 |/min | 500 bar VCZ?; CPZ ! 1/?/'?5600013.5 kg
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; Valvola di bilanciamento semplice effetto flangiabile serie 275
HES] | ; °

Flangeable single overcenter valve "275 series"
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A068255.04.00 23.8 | 16 47 | 132 | 23.8 | 39.5| 79.5 | 50.8 | 40| 79| 50.8 | M10 | 10.5 4093 23.39x3.53
A068455.02.00 278 | 16 47 | 132 | 27.8 | 39.5| 79.5 | 57.2 1 40| 79| 57.2 | M12 | 12.5 4131 32.92x3.53

A068555.03.00 318 | 17.5 | 43.5 | 136 | 31.8 | 49.5| 99.5 | 66.7 | 50 99 | 66.7 | M14 15 4143 36.09x3.53
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S S1 S2| H H1 F F1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento a Single overcenter valve,
semplice effetto, consigliata per suggested for use with
distributori con spole a centro open centre spools. To be
aperto in neutro. Collegare connected as shown.
all'impianto come da schema. The valve allows: free flow
La valvola permette: flusso libero | from V2 to C2; to hold
da V2 verso C2; sostentamento the load with spool
del carico con distributore in neutral position
in neutro o a pompa ferma; or with the pump not
controllo del movimento di running; controlled
discesa del carico a seguito movement when pilot
del pilotaggio della valvola pressure is applied,
pilotaggio, protezione da relief function against
sovrappressioni nel cilindro. overpressure in the cylinder.
La presa manometrica M Port M is available only
e disponibile solo per il codice for the code A068255.04.00.
A068255.04.00.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura | Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
: : : Pressure |Standard | Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A068255.04.00 13:1 250-500 bar| 350 bar | 94 bar/turn | 350 [/min | 500 bar v2,c2 | 3/ SA:EGOOO 9 kg
C3,P,M 1/4"G
A068455.02.00 13:1 250-500 bar| 350 bar | 94 bar/turn | 350 [/min | 500 bar VCZ:; CPZ ! 52560000 9 kg
A068555.02.00 13:1 250-500 bar| 350 bar | 94 bar/turn | 350 |/min | 500 bar VCZ?: CPZ 1 1/?/3:26000 15 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 CC flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 CC series”
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109 | 52 | 37 30 | 19.5 | 52 39 | 30| 55| 30 |16max. | @9 @8.5 | 1/4"G 1/4"G | OR 3043 @10.77x2.62
109 | 52 | 37 30 | 19.5 | 52 39 | 30| 55| 30 |16max. | @9 @8.5 | 1/4"G 3/8"G | OR3043 @10.77x2.62
109 | 52 | 37 30 | 19.5 | 52 39 | 35| 65| 30 |16max. | @9 @8.5 | 1/4"G 1/2"G | OR 3043 @10.77x2.62
L L1 | L2 L3 L4 L5 L6 | L7 H1 S D D1 X Y O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento a semplice Single overcenter valve,
effetto, consigliata per distributori suggested for use with closed
con spole centro chiuso in neutro. center spools in neutral position.
Collegare all'impianto come da To be connected as shown
schema. La valvola permette: flusso neutral. The valve allows:
libero da A verso C1, sostentamento | free flow from A to C1, to hold
del carico con distributore in neutro the load position with spool
0 a pompa ferma, controllo in neutral position or with
del movimento di discesa del carico the pump not running,
a seguito del pilotaggio della controlled movement when
valvola pilotaggio, protezione pilot pressure is applied, relief
da sovrappressioni nel cilindro, function against overpressure
se sull'elemento del distributore in the cylinder when an auxiliary
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING € montata una valvola limitatrice di relief valve is fitted in the
PIOMBATURA CODE pressione ausiliaria, da tarare almeno | spool valve and set at least
916001 15 bar in meno rispetto alla valvola. 15 bar lower than the valve.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max : :
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size |Weight
A060276.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar | 105 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.35kg
A060276.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.35kg
A060276.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn| 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.35kg
A060376.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar | 105 bar/turn| 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3 kg
A060376.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3 kg
A060376.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn | 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3 kg
A060476.01.00 2.7:1 80-350 bar | 300 bar | 105 bar/turn| 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.7 kg
A060476.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar | 160 bar/turn | 60 l/min 500 bar 1/2"G 1.7 kg
A060476.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar | 115 bar/turn | 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.7kg
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’F'—J | Valvola di bilanciamento semplice effetto,serie 140 CC flangiabile

Flangeable single overcenter valve "140 CC series”
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A060376.10.00 96 46 | 80.5 | 17.5| 485 | 50 30 | 25345 145|175 | 30 | @6.5 | OR3043 @10.78x2.62

COD. L L1 L2 L3 L4 S S1 |S2| H H1 H2 F D O-RING
Valvola di bilanciamento a semplice Single overcenter valve, suggested
effetto, consigliata per distributori for use with closed center spools
con spole centro chiuso in neutro. in neutral position. To be
Collegare all'impianto come da connected as shown neutral.
schema. La valvola permette: flusso The valve allows: free flow from
libero da V2 verso C2, sostentamento V2 to C2, to hold the load position
del carico con distributore in neutro with spool in neutral position
0 a pompa ferma, controllo or with the pump not running,
del movimento di discesa del controlled movement when
carico a seguito del pilotaggio pilot pressure is applied, relief
della valvola pilotaggio, protezione function against overpressure
da sovrappressioni nel cilindro, in the cylinder when an auxiliary
se sull’elemento del distributore relief valve is fitted in the spool
€ montata una valvola limitatrice valve and set at least 15 bar
di pressione ausiliaria tarata lower than the valve.

15 bar in meno rispetto alla valvola.

Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering Code | Pilot Ratio | Pressure | Standard = Pressure | .. oy | Max Port Size Weight
Range Setting Increase Pressure
A060376.10.00 4.1:1 100-350 bar | 300 bar | 70 bar/turn | 40 |/min | 500 bar V1-\C/§-C1 3§6G Xkg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 CC flangiabile
Flangeable single overcenter valve "165 CC series”

DLECHDFIAUUCA |
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A060376.08.00 100 | ~47 86 52 20.5 30 30 45 30 5 @9 | @8.5 | OR3043 @10.77x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S H H1 H2 D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento Single overcenter valve,
a semplice effetto, consigliata suggested for use
per distributori con spole centro | with closed center spools
chiuso in neutro. Collegare in neutral position.
all'impianto come da schema. To be connected as shown
La valvola permette: neutral. The valve allows:
flusso libero da A verso C1, free flow from A to C1,
sostentamento del carico to hold the load position
con distributore in neutro with spool in neutral position
0 a pompa ferma, controllo or with the pump not running,
del movimento di discesa controlled movement
del carico a sequito del when pilot pressure is applied,
pilotaggio della valvola relief function against
pilotaggio, protezione da overpressure in the cylinder
sovrappressioni nel cilindro, when an auxiliary relief
se sull’elemento del distributore | valve is fitted in the
€ montata una valvola spool valve and set
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING limitatrice di pressione ausiliaria, | atleast 15 bar
PIOMBATURA CODE da tarare almeno 15 bar lower than the valve.
916005 in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapporto di Campodi | Taratura | Incremento | Portata |Pressione : :
Ordinazione Pﬁotaggio Taratura | Standard per giro Massima Max Dimensione Porte Peso
. . : Pressure | Standard | Pressure Max Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Flow Pressure Port Size Weight
A060376.08.00 4.3:1 100-350 bar| 300 bar |160 bar/turn | 45 |/min | 500 bar V1, \,IVZ‘, c1 ?ﬁ,,g 0.95 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 CC flangiabile
Flangeable single overcenter valve "210 CC series”
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A060476.14.00| 141 | 187 | 40 | 38.5|/18.5|58.5| 102 |395| 60 | 40 | 10 | 30 |22 max. | @12 |@10.5| OR3068 @17.13x2.62
A060476.15.00| 141 | 187 | 40 | 38.5|/185|58.5| 102 |395| 60 | 40 | 10 | 30 |22 max. | @12 |@10.5 OR 3068 @17.13x2.62
COD. L L1 L2 | L3 | L4 | L5 | L6 H H1 | H2 | H3 X D D1 O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole centro
chiuso in neutro.

Collegare all'impianto come

da schema. La valvola permette:
flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o0 a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa

del carico a sequito del
pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione da
sovrappressioni nel cilindro,

se sull’elemento del distributore
€ montata una valvola
limitatrice di pressione ausiliaria,
da tarare almeno 15 bar

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected

as shown neutral.

The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load position

with spool in neutral position
or with the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary

relief valve is fitted

in the spool valve and set

at least 15 bar lower

than the valve.

PIOMBATURA in meno rispetto alla valvola. M =pressure gauge port
916013 M = attacco manometro.
Codice Rapportodi | Campodi |Taratura |Incremento | Portata | Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura |Standard pergiro | Massima Max Dimensione Porte Peso
. . . Pressure |Standard | Pressure Max . .

Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | MaxFlow | oo ire Port Size Weight
A060476.14.00 4:1 100-350 bar| 350 bar |108 bar/turn| 120 |/min| 500 bar A AT 'SB' 2 1;‘21"2 2.4kg
A060476.15.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min| 500 bar A Al 'SB' c ziug 2.4kg
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; Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 CC flangiabile
HES] | f :

Flangeable single overcenter valve "165 CC series”
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109 | 55 | 37 36 19.5| 52 39 | 30| 55 30 |16 max. | @9 @8.5 | 1/4"G 1/4"G OR 3043 @10.77x2.62
109 | 55 | 37 36 19.5| 52 39 | 30| 55 30 |16 max. | @9 @8.5 | 1/4"G 3/8"G OR 3043 @310.77x2.62
109 | 55 | 37 36 19.5| 52 39 | 35| 65 30 |16 max. | @9 @8.5 | 1/4"G 1/2"G OR 3043 @10.77x2.62

L | L1 L2 L3 L4 L5 | L6 | L7 | H H1 S D D1 X Y O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Valvola di bilanciamento a semplice Single overcenter valve,
effetto, consigliata per distributori suggested for use with closed
con spole centro chiuso in neutro. center spools in neutral position.
Collegare all'impianto come da To be connected as shown neutral.

schema. La valvola permette: flusso The valve allows: free flow
libero da A verso C1, sostentamento | from A to C1, to hold the load
del carico con distributore in neutro position with spool in neutral
0 a pompa ferma, controllo position or with the pump not
del movimento di discesa del carico running, controlled movement
a seguito del pilotaggio dellavalvola | when pilot pressure is applied,

pilotaggio, protezione relief function against
da sovrappressioni nel cilindro, overpressure in the cylinder
se sull'elemento del distributor when an auxiliary relief valve
CODICE ORDINAZIONE SEALING ORDERING € montata una valvola limitatrice di is fitted in the spool valve
PIOMBATURA CODE pressione ausiliaria, da tarare almeno | and set at least 15 bar
916001 15 bar in meno rispetto alla valvola. lower than the valve.
Codice Rapporto di Campo di Taratura Incremento Portata Pressione | Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Porte
: . . Pressure Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size | Weight
A060286.01.00 2.7:1 80-350 bar 300 bar 105 bar/turn 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.35kg
A060286.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar 160 bar/turn 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.35kg
A060286.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 115 bar/turn 20 |/min 500 bar 1/4"G 1.35kg
A060386.01.00 2.7:1 80-350 bar 300 bar 105 bar/turn 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3 kg
A060386.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar 160 bar/turn 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3kg
A060386.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 115 bar/turn 45 |/min 500 bar 3/8"G 1.3kg
A060486.01.00 2.7:1 80-350 bar 300 bar 105 bar/turn 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.7 kg
A060486.02.00 4.3:1 100-350 bar| 350 bar 160 bar/turn 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.7kg
A060486.03.00 8.8:1 100-350 bar| 350 bar 115 bar/turn 60 |/min 500 bar 1/2"G 1.7 kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 CC flangiabile
Flangeable single overcenter valve "210 CC series”
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Corpo in acciaio / Steel body
A060486.14.00 141 | 187 | 17.4| 40 | 38,5/ 18.5|/58.5| 102 | 39.5| 60 | 45 | 40 | @12 |@10.5| OR3068 @17.13x2.62
A060486.15.00 141 | 187 | 17.4| 40 | 38,5/ 18.5|/58.5| 102 | 39.5| 60 | 45 | 40 | @12 |@10.5| OR3068 @17.13x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S H H1 H2 D D1 O-RING

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole centro
chiuso in neutro. Collegare
all'impianto come da schema.

La valvola permette:

flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa

del carico a seguito

del pilotaggio della valvola
pilotaggio, protezione

da sovrappressioni nel cilindro,
se sull’'elemento del distributore
€ montata una valvola
limitatrice di pressione

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected

as shown neutral.

The valve allows:

free flow from A to C1,

to hold the load position

with spool in neutral position
or with the pump not running,
controlled movement

when pilot pressure is applied,
relief function against
overpressure in the cylinder
when an auxiliary relief valve
is fitted in the spool valve

and set at least 15 bar

lower than the valve.

PIOMBATURA ausiliaria, da tarare almeno 15
916013 bar in meno rispetto alla valvola.
Codice Rapportodi | Campodi | Taratura | Incremento Portata Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio | Taratura | Standard per giro Massima Max Dimensione Porte | Peso

. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code | Pilot Ratio Range Setting Increase Max Flow Pressure Port Size Weight
A060486.14.00 4:1 100-350 bar| 350 bar | 108 bar/turn| 120 |/min 500 bar A A1;B' BT 15‘21“2 2.4 kg
A060486.15.00 8:1 150-350 bar| 350 bar | 82 bar/turn | 120 |/min 500 bar A A1'SB' B zig 2.4kg
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Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 210 CC flangiabile
Flangeable single overcenter valve "210 CC series”
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A060686.01.00 147 43 21 40 44 107 | 193 | 39.5 /8040 | 49 | @12 |@10.5/ OR3068 17.12x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 S S1 S2 | H H1 F D O-RING

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento

a semplice effetto, consigliata
per distributori con spole
centro chiuso in neutro.

La valvola permette:

flusso libero da A verso C1,
sostentamento del carico

con distributore in neutro

o a pompa ferma, controllo
del movimento di discesa

del carico a seguito del
pilotaggio, per la protezione
da sovrapressioni & consigliato
montare una valvola limitatrice
di pressione tarata a 15 bar

Single overcenter valve,
suggested for use with closed
center spools in neutral
position. To be connected as
shown neutral. The valve allows:
free Flow from A to C1, to hold
the load position with spool

in neutral position or with

the pump not running,
controlled movement when
pilot pressure is applied, relief
function against overpressure
in the cylinder when an auxiliary
relief valve is fitted in the spool
valve and set at least 15 bar
lower than the valve.

CODICE ORDINAZIONE

SEALING ORDERING
CODE

PIOMBATURA

916013 in meno rispetto all'overcentre.
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento Portata Pressione Dimensione Peso
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per giro Massima Max Porte
. . . Pressure | Standard Pressure Max . .
Ordering Code Pilot Ratio Range Setting Increase | Max Flow Pressure Port Size Weight
A060686.01.00 41 100-350 bar| 350 bar | 108 bar/turn | 150 /min | 500 bar A;B ?; :g 3.1kg
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Valvola di bilanciamento semplice flangiabile serie 190 CC
Flangeable single overcenter valve "190 CC series”
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A060476.17.00 118 9 |49.5]| 47 | 36 62 39 | 34565 45 | 30 | 71.5| 28.5| 62 |@8.5|0OR 3043 @10.78x2.62
COD. L L1 L2 L3 L4 L5 L6 S H | H1 H2 F F1 |F2| D O-RING
DESCRIZIONE DESCRIPTION

CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

Valvola di bilanciamento a semplice
effetto, consigliata per distributori
con spole centro chiuso in neutro.
Collegare all'impianto come da
schema. La valvola permette: flusso
libero da A verso C1, sostentamento
del carico con distributore in neutro
0 a pompa ferma, controllo

del movimento di discesa del carico
a seguito del pilotaggio, protezione
da sovrappressioni nel cilindro,

se sull’elemento del distributore

€ montata una valvola limitatrice

di pressione ausiliaria tarata 15 bar

Single overcenter valve, suggested
for use with closed center spools

in neutral position. To be connected
as shown neutral. The valve allows:
free flow from A to C1, to hold

the load position with spool

in neutral position or with the pump
not running, controlled movement
when pilot pressure is applied,
relief function against overpressure
in the cylinder when an auxiliary
relief valve is fitted in the spool
valve and set at least 15 bar

lower than the valve.

916001 in meno rispetto alla overcentre.
Codice Rapportodi | Campo di Taratura | Incremento | Portata | Pressione : :
Ordinazione Pilotaggio Taratura Standard per Giro Massima Max Dimensione Porte Peso
Ordering Pilot Ratio Pressure |Standard | Pressure Max Flow Max Port Size Weight
Code Range Setting Increase Pressure

A-B-A1-B1 1/2"G
A060476.17.00 4.25:1 100-350 bar| 350 bar |120 bar/turn| 90 |/min | 350 bar Cc1-C2 @9 1.9 kg

c3 1/8"G




